GODOLLO VAROS POLGARMESTERE

ELOTERJESZTES

a képviselo-testiilet 2013.december 12-én tartando lilésére

Targy: Javaslat a Tancsics Mihaly uti sporttelepre tizemeltetési szerz6dés megkotésére és a
Go6dolloéi Sport Klub altal fizetendd bérlet dij meghatarozasara.

Eloterjeszto: Dr. Gémesi Gyorgy polgarmester



Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Képviselb-testiilet 207/2013. (IX. 26.) sz. 6nkormanyzati hatdrozatival fogadta el a
G6dollsi Sport Klubbal megkotott ,,Hasznositasi szerz6dés” szovegét. A Magyar Labdarugo
Szovetség altal megitélt, targyi eszkdz beruhdzas, feltjitas célu palyazati tdmogatdssal
megvaldsitott uj mifiives labdarigd pélyara a tarsasagi adérol és az osztalékadordl szolo
1996. évi LXXXI. tv. 22/C. §-a szerinti feltételekkel a GSK-val kozvetleniil lehetett megkotni
a hasznositasi szerzodést. A szerzddés alapjan a GSK a fenntartdsi iddszakra bérldje lett a
Téncsics Mihdaly uti sporttelep 9430 m2 nagysagu részének, melyen az 4j palya és annak
tartozékai helyezkednek el. A szerzédés értelmében a bérleti dijat éves feliilvizsgalattal,
minden év november végéig kell meghatarozni.

Az oktéberi képviseld-testiileti iilésen fogadtuk a VUSZI Nonprofit Kft.-vel a sporttelep 2 ha
1709 m2 nagysagu teriiletére sz6lo, 2013. november 1-jétdl hatdlyos 0j bérleti szerz6dés
szovegét. A gbdolléi 643 hrsz. alatt nyilvantartott sporttelep teljes terlilete 3 ha 1139 m2. A
két bérleti szerz6dés tartalmat tekintve nem rendelkezik az tizemeltetésrdl, tekintettel arra,
hogy a tulajdonos kiilon lizemeltetési szerzodés megkotését hatarozta el és dontott annak
alapfeltételeir6l az alabbiak szerint:

- A sporttelep iizemeltetési feladatait a VUSZI Kft. l4tja el.

- Az lizemeltetésre haromoldalta szerz6dést kell kotni, melyben a tulajdonos
onkormanyzat, az tizemeltet6 €s a G6do1161 Sport Klubnak az izemeltetéssel
kapcsolatos feladatai, jogai és kotelezettségei kertilnek rogzitésre.

A sporttelepnek, a tulajdonos irdnyitadsa mellett egy lizemeltetdje lesz, mivel az iizemeltetési
feladatok, kiilonds tekintettel a karbantartasi és a gondnoki tevékenységekre, a
leghatékonyabban {gy oldhatok meg. Az fiizemeltetési feladatok koérébe soroltuk a
sportprogramok, els6sorban a bevételek megteremtését célzé hasznositasi tevékenységet is.
Azt feltételezziik, hogy a versenysport illetve utanp6tlas nevelés céljara szikséges idokereten
felili idoszakok értékesitése eredményesebben folyhat egy kézben. A tevékenység
atlathatosagat az elszamolasok rendszerességével biztositani kell.

Elkésziilt a haromoldald lizemeltetési szerzOdés tervezete is. A tervezet alapjan a sporttelep
iizemeltetését a VUSZI Kft. végzi, az eddigiekhez képest mas feltételrendszerben. A tervezet
rogziti a felek feladatait, kotelezettségeit, az lizemeltetési tevékenység forrasait, tovabba
tartalmazza a bevételek megteremtését célzd bérbeadasi tevékenység végzésének feltételeit.

A GSK-val 2013. oktober 10-én kotott hasznositasi szerzodés 11. pontja értelmében az
egyesillet altal fizetendd bérleti dijat minden év november 30-ig kell megallapitani, az 4ltala
fizetett bérleti dij nem lehet alacsonyabb a bérelt létesitménynek (bérleménynek) a
bérleményre esd tényleges értékesokkenési koltségei és mikodési koltségei 6sszegének 10 Yo-
andl, figyelembe véve a létesitmény teljes és az Egyesiilet altal ténylegesen igénybe vett
kapacitdsanak ardnyat. A Dbérleti dij funkcidja a Tao. tamogatasbol megvalositott
létesitmények esetén a fenntartasi idészakban (15 év) a mikddtetés koltségeihez torténd
hozzajarulas. Mindezek alapjan az egyesiilettel egyeztetve bruttdé 7,2 M Ft/év bérleti dij
megallitisara teszek javaslatot. Ez a bérleti dij képezi az egyik forrdsat a sporttelep
lizemeltetésének.



Kérem a tisztelt Képviseld-testiiletet a szerzédéstervezet attanulmanyozasara és a hatarozati
javaslatok elfogadasara!

Godslls, 2013. december ,.(y ,

Dr Ge (ﬁfoyrgy
pol ter

Hatarozati javaslat

A Képviseld-testiilet e hatdrozat mellékleteként elfogadja a Godollé Varos Onkorméanyzata és
a VUSZI Nonprofit Kft., valamint a Gods116i Sport Klub kézstt kétendd, a godollsi 643 hrsz.
alatt felvett Tancsics Mihdly 1ti sporttelep ingatlan {izemeltetésére vonatkoz6 szerz6dés
szoveget.

Hatdrido: a szerz6dés megkotésére azonnal.
Felelos: Dr. Gémesi GyoOrgy polgarmester

Hatarozati javaslat

A Képviselé-testilet a G6dollé Varos Onkorményzata tulajdonat képez6 godollsi 643 hrsz.
alatt felvett Tancsics Mihdaly uti sporttelep ingatlan 9430 m2 nagysagl részének a G6dolldi
Sport Klub 4ltal fizetendd bérleti dijat bruttd 7,2 M Ft/év 6sszegben hatirozza meg.

Hatdridd: a nyilatkozat kozlésére azonnal.
Felelos: Dr. Gémesi Gyorgy polgarmester



SZERZODES
INGATLAN UZEMELTETESEROL

mely 1étrejott az alulirott napon, ‘az alabb megnevezett szerz6do felek kozott a kovetkezOkben
megallapodott feltételekkel:

1. Szerzodo felek

Tulajdonos: G6d6llé Vires Onkormanyzata
Székhelye: 2100 G6dolld, Szabadsag tér 7.
Képviselé:  Dr. Gémesi Gyorgy polgarmester
Torzsk6ényvi azonosité szdm: 731267,

Adbszam: 15731261-2-13
a tovabbiakban Tulajdonos

Uzemeltetd és Bérlo I.: VUSZI Godolléi Varosiizemeltetdé és Szolgaltaté Nonprofit
Kozhasznu Korliatolt Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 2100 Godolls, Dézsa Gy. 1t 69.
Cégjegyzék szama: Cg.13-09-125268,

Képviselé:  Dr. Lantai Csaba tigyvezetd igazgato,
Adbig.sz: 18678527-2-13
a tovébbiakban Uzemeltets

Bérlo I1. Godollsi Sport Klub
Székhely: 2100 Godollo, Koztarsasag at 13.,

Képvisel6: Pecze Daniel tigyvezetd elnok,
Adobig.sz: 18671575-2-13)

a tovabbiakban Egyesiilet
A tovabbiakban egyiittesen a Felek.

2. A szerzodés targva

2.1. A sporttelep ingatlan:

2.1.1 A Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a godolloi 643 helyrajzi szdm alatt
nyilvantartott, természetben a G6dolld, Tancsics Mihaly Gton fekvd sporttelep ingatlan (a
tovabbiakban sporttelep) a kizarolagos tulajdonaban van. Uzemelteté 2013. november 1-jétél
" kezd8dden bérli a sporttelep 2 ha 1709 m2 nagysagu teriiletét.

Az Egyesiilet bérleti joggal rendelkezik a palyazati tdmogatassal altala megvalositott Uj
mifiives labdarugd péalya és annak tartozékai altal elfoglalt 9430 m2 nagysagt teriiletre, a



Tulajdonossal 2013. oktober 10-én kotott szerzodés alapjan.
2.1.2 A sporttelepen az alabbi 1étesitmények talalhatoak:
Uzemeltetd- mint Bérld 1. bérleményében

egy vizszintes miifilves edzOpalya vildgitassal, sator lefedési lehetdséggel,
egy fiives labdartigd palya csapadékviz-gyUjto és visszaforgatd rendszerrel
két szabvanymeéretii salakos teniszpalya

alapozas sétras lefedéshez, sator lefedés

vizelvezetés sator koriil

egy kis edzdpalya

Egyesiilet-mint Bérlo II. bérleményében
e U, miifiives labdarugo palya
e palyavilagitas

Az 1j mifiives palyara az Egyesiilet az 1996. évi LXXXI torvény 22/C. § (1) bekezdésének
b.) pontjanak bd) alpontja szerinti pdlydzati tdmogatast nyert el a Magyar Labdartigd
Szovetségénél a be/9270/2011-es nyilvantartasi szamon, ki/5629/2011. iktatészamon
nyilvantartott sportfejlesztési program targyi eszkoz beruhdzast érintd jogcimen. Erre val6
tekintettel a Tulajdonos ezen beruhdzas izembe helyezését kovetd 15 év id6tartamra jelzalog
bejegyzésére sz0l6 jogosultsdgot engedett a Magyar Allam javéra, a sporttelep egészére
nézve, mely a létesitmény 15 éves fenntartdsanak kotelezettségét hivatott biztositani.

A sporttelep ingatlan ilizemeltetését egységes feltételrendszerben kell végezni. A jelen
szerzOd€s tartalmazza az lizemeltetési feltételeket, ezzel kapcsolatosan a Felek jogait és
kotelezettsegelt

2.2. Szolgaltatasok igénybevétele:

A sporttelep fenntartdsdhoz és az ott folytatott tevékenységekhez a sziikséges energiakat és
infrastruktarat (elektromos energia, gaz, viz-csatorna) a Tulajdonos biztositja. Ezen
szolgaltatasok igénybevétele az Uzemeltetd - Bérlé 1. részérdl tigy torténhet, hogy kdzvetleniil
a szolgaltatoknak fizeti a koziizemi dijakat, kivéve ez aldl az j mifiives labdartigd pélya
vilagitdsanak koltségeit, melyet az Egyesulet —Bérl6 1I. fizet, kozvetlenill az
aramszolgaltatonak.

A telepiilési szilard hulladek elszallitasara kozvetlenul a szolgaltatoval kell szerz6dést kotni; a
szerzédést Uzemeltetd koti meg illetve tartja fenn.

A sporttelep karbantartisat és takaritasat (ide értve a téli csuszasmentesitést is)- mely kiterjed
a Téancsics Mihdaly utnak mint kozteriiletnek a sporttelep eldtti részére, a jardara és parkoldkra
- az Uzemeltetd végzi. -

Amennyiben a karbantartashoz, takaritashoz harmadik személy kézremiik6dését kell kérni, az
adott szolgaltatas, az elvart szinvonal, illetve a kozremikodd kivalasztasanak modjardl a
Felek el6zetesen egyeztetnek.



A Feleknek tudomasul szolgal, hogy az 0j mifiives palya épitésének jotallasi ideje a
pélyaépités esetében 2016. szeptember 30-ig, a palyavilagitas esetében pedig 2018. augusztus
22-ig all fenn. A garancialis, majd ezt kovetden a szavatossagi jogok érvényesitése a
Tulajdonos feladatdt képezi. Uzemelteté és Egyesiilet egyarant koteles tajékoztatni a
Tulajdonost amennyiben alapos indokat latja a fenti jogok érvényesitésének.

3. Az uizemeltetési szerzodés idotartama:

Az tizemeltetési szerz6dés a felek kozott 2013, december 15-ét6l kezdddden 15 év hatarozott
idétartamra jon 1étre.

4. Az lizemeltetési tevékenysée tervezése, tamogatasa:

4.1. Tervezés:

Uzemeltetd minden évben, az éves iizleti tervének keretében szamba veszi és a Tulajdonosnak
bemutatja a sporttelep varhato éves lizemeltetési koltségeit €s bevételeit.

Tulajdonos az éves koltségvetésének keretei kozt dont arrdl, hogy az itt felsoroltakon feliil
biztosit-e tovabbi forrast a sporttelep lizemeltetéséhez.

4.2. A sporttelep iizemeltetésének dijazisa:

A Tulajdonos éves szinten biztosit az lizemeltetéi feladatok ellatasahoz az Uzemeltetd részére
tizemeltetési dijat, melyrél éves koltségvetésének keretei kozt dont. Az iizemeltetési dij
Osszege 2014. évben bruttd 18 millié forint.

Az Egyesiiletet tizemeltetési dijfizetési kotelezettség nem terheli.

5. A sporttelep hasznositasa (harmadik személyeknek):

5.1. Az Uzemeltetd és az Egyesiilet a sporttelep minél hatekonyabb hasznositisa €s az
tizemidd maximalis kihasznéltsdginak biztositasa érdekében kozosen végzi a hasznositasi
tevékenységet.

5.2. A hasznositas soran a bérleti dijakat éradijban kell megéllapitani.

5.3. Ingyenes hasznalat nem biztosithato, kivéve ez aldl az Egyesiilet altal a Tulajdonossal
kotott hasznositasi szerz6désben vallalt idStartamu, nem versenyrendszerben szervezett
szabadid6 sportesemények lebonyolitasat, valamint a Tulajdonos &ltal to6rténd, a Sportrél
52616 torvényben meghatarozott iskolai testneveléssel és didksporttal kapcsolatos feladatainak
ellatasahoz sziikséges mértékii hasznositast az ) mifiives palyan.

Az Egyesiilet ezen célok megvaldsitasa érdekében naponta a sportcélt ingatlan tizemidejének
legalabb 20 %-ban és évente legalabb 10 napon ingyenesen hasznositja az () mifiives palyat.

5.4. Az Uzemeltets illetve az Egyesiilet véllalja, hogy a hasznositasban - a vele, mint
hasznositoval kdzvetlen modon jogviszonyban allo félként - kizardlag természetes személyek
vagy étlathaté szervezetek vesznek részt.



6. A sporttelep hasznalata:
6.1 A Bérl6k (Uzemelteté és Egyesiilet) kotelezettségei és jogai:

A bérlemény rendeltetése sporttelep, ezért hasznalata soran a sportcéh'i ingatlanhasznalatok és
szolgaltatasok elsddlegességét biztositani kell. Ennek érdekében Bérlok vallaljdk az
alabbiakat:

e Béri6k a bérleményi sportpalyak, 1étesitmények hasznositasara, bérbeadasi tevékenység
utjan jogosultsagot kapnak, melyet k6zOsen latnak el, a tevékenység végzésének részletes
feltételeirdl egymassal megallapodast kothetnek.

e Bérlok a bérlemény létesitményeinek bérbeaddsa soran a p1ac1 viszonyoknak megfelelo
bérleti dijat kdtelesek érvényesiteni.

e Bevételteremtd sportcélu szolgaltatas az 1genybe vevoknek kizarolag ellenérték feJeben
biztosithato.

e A teniszpalydk bérbeadasira az Uzemeltetd jogosult. Uzemeltetd jogosult a bérleményen
— a Tulajdonos, jelen szerz6désben Bérbeadd hozzajarulasaval - elhelyezett konténereinek
bérbeadasara, hasznositasara. Uzemelteté és az Egyesiilet egyarant koteles a sporttelep
allaganak megdrzésérdl gondoskodni, valamint a Tulajdonos eldzetes, frasos engedélyét
elézetesen megkérni barminemd 4talakitasi munkékhoz, melyek a gépészetet (elektromos-
, viz- és gazvezeték), vagy a sporttelep Iétesitményeit érintik. Az dtalakitashoz esetlegesen
sziikséges hatosagi, illetve tulajdonosi engedélyek beszerzése az Uzemeltetd illetve az
Egyesiilet kotelezettsége, attdl fliggben, hogy az atalakitast ki kezdeményezi. Az
Uzemeltetd, illetve az Egyesulet a tervezett atalakitasi munkakrél egymast is kotelesek
tajékoztatni.

A Bérlék kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a bérlemények hasznalata rendeltetésszertien,
gondosan, masok jogainak és torvényes érdekeinek sérelme nélkiil tdrténjen.

6.2. A Tulajdonos kitelezettségei és jogai:

e Tulajdonos koteles biztositani, hogy a sporttelep a kozponti berendezésekkel és
felszerelésekkel = egyiitt, rendeltetésszerlien hasznalhaté legyen. Tulajdonos koteles
biztositani a mikodéshez sziikséges koziizemi szolgaltatdsok, infrastruktira
igénybevételének lehetdségét. Tulajdonos az életveszélyt, balesetveszélyt okozo, tovabba
a bérleményen 1év8 létesitmények 4llagat veszélyeztetd, vagy a bérlemény
rendeltetésszerli hasznalatat 1ényegesen akadalyozo, tehat azonnali beavatkozast igénylé
hibak elharitasarél haladéktalanul kételes gondoskodni.

e A rendes karbantartds korébe nem tartozé munkdk, tehat a rendkiviili javitasi és
helyredllitasi munkék elvégzésének kotelezettsége €s koltsége a Tulajdonost terheli.

e A sporttelepre a Tulajdonos rendelkezik vagyonbiztositassal, mely a sator tekintetében
kiterjed a rongalasi karokra is. :

7. Az Uzemeltetési tevékenység:

Az iizemeltetési tevékenység keretében az alébbi feladatokat Uzemeltetd latja el:
- gondnoki tevékenység,
- a sportlétesitmények karbantartasa.



A gondnoki tevékenység és karbantartasi tevékenység feladatleirasa a jelen szerzddés 1. és 2. .
sz. mellékletét képezi.

Az Egyesiiletnek jogaban all, hogy énkéntes munka szervezésével segitse akar a gondnoki,
akar a karbantartasi tevékenység végzését. Onkéntes munka vallalasa esetén az Uzemeltetével
kell egyeztetni. |

8. Az lizemeltetési szerzodés megsziinése:

Az iizemeltetési jogviszony megszlinik, ha a Felek a jelen szerzddést kozos megegyezéssel
vagy a Tulajdonos részér6l a Képviseld-testiilet tulajdonosi, illetve a Bérlo 1. viszonylataban
alapitoi rendelkezése szerint megsziintetik.

9. A Felek esyéb megallapoddsai:

A jelen szerz8dés a Felek kozott 2013. december 15-én 1ép hatalyba. |

Szerz6dé Felek képviseldi kijelentik, hogy a jelen szerzddést mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagydlag irjak ald Go6dollé Viaros Képviselod-testiiletének /2013. sz.
Onkormanyzati hatarozata alapjan. :

G6dollos, 2013. december,,

9%

Tulajdonos részérol: " Uzemelteté részérol:
Dr. Gémesi Gyorgy , Dr. Lantai Csaba
polgarmester © ligyvezetd igazgatéd

Egyesiilet részérol:

Pecze Daniel elnék



1. sz. melléklet

Gondnokok feladatkori leirasa

Gond

Fiives palya gondozésa, a fii rendszeres nyiratdsa, miitragyaztatasa VUSZI
szakembereinek bevonasaval ,
megfelel6 mennyiségli locsoldoviz kijuttatdsa a labdartgd palyakra /fiives
és mifiives/ |
A sportpalya teriiletén kiiiltetett virdgok €s egyéb ndvények gondozasa,
sovények nyirasa

Ontdz6 berendezés és a kitszivattyi lizemeltetése, hiba esetén intézkedés
szakember kihivéasara

Megfelels id6ben téli viztelenités, fagymentesités elvégeztetése a VUSZI
bevonasaval

A miflre bevitt szennyezdések eltakaritasa és az onnan lehordott gumi
granulatum osszegyljtése

Sporttelep tisztan tartasa

Mifuves palyak gumi granulatumanak fellazitasa, az erre a célra
rendszeresitet eszkoz segitségével, a VUSZI bevonasa mellett

Télen a ho eltakaritasa a bejarattol az 61t6z0k €s a mtfiives palya kozott.
Olt6z6 helyiségek és illemhelyek folyamatos tisztan tartdsa

Palyak koriili teriilet, a lelatok a belsod parkolok takaritasa, karbantartdsa.
Utcafront takaritasa

A téli satorallitas és tavaszi bontas munkalatainak szervezése, feliigyelete
Sator feliigyelete, gazkazan és légbefuvo ellendrzése, munkaidében
Mérk6zések elott a vonalak felfestése a szabalyoknak megfeleléen.
Cserepad elotti technikai zona felfestése.

Kapu haléi és a labdafogd halok ellendrzése é€s hiba esetén javitasuk.
Mérkozések utan a kirtgott gyep potlasa, mechanikus gyepszelldztetés.
Olt6z6 kiosztas a sportkor és a bérldk részére.

Palyabérletre jelentkezok fogadasa, tajékoztatasa a palyak foglaltsdgarol
¢s dijairol

Palyak foglaltsagnak vezetése €s nyilvantartasa

Szamla kiallitisa a bérbevevok részére és a bevételnek a VUSZI
pénztaraba torténd befizetése.

Naplo vezetése a sportcentrumban elvégezett munkakrol, felhasznalt €s
beépitett anyagokrol

Esetleges rongalas, idojarasi kar stb. jelzése felettesének

Zaras, aramtalanitas (lampak lekapcsolasa).

nokok:

Morvai Laszlo

Lénard Erika

Felettes: VUSZI Kft. iigyvezetd igazgat6



A palya karbantartisaval kapcsolatban a legfontosabb teendd, hogy a palydn végzett barmilyen
munka, tevékenység, felhasznalt anyagok, a palya karbantartasi napléjdban folyamatosan legyen
rogzitve. Fontos, hogy a palya nem csak a fiives felilletb6l all, hanem szerves része a kdrnyezete
is, amit szintén folyamatosan karban kell tartani.

A leirt feladatok nem teljes korliek. A palya helyétdl, jelenlegi allapotatol hasznaltsagatol
fiiggden kell a karbantartasarol pihentetésér6l gondoskodni.

Nyiras

A nyirds elvégzésckor nagyon fontos a rendszeresség és a szakszertiség. Tudnunk kell, hogy a
nyiraskor a fiivet jelentls ,,stressz” éri. Ezért, nagy altalanossagban elmondhatjuk, hogy 3-5
naponta kell nyirni a fiivet és minden esetben csak annak egyharmadat vighatjuk le. Ett6]
mélyebbre n6 a fii gyokérzete, de annak tomege csokken, ndvekedése gyorsabb lesz, ami
Osszességében ellendllobba teszi a fiivet. Minél rovidebbre nyiljuk a flivet, anndl inkabb
figyelniink kell az egyéb apolasi miiveletek betartdsara.

Hasznalat kozben (féleg nedves talajviszonyok kozott), de foleg a jatékosok becsuszasa
kovetkeztében Ohatatlanul el6fordulnak kisebb sériilések a pazsit feliiletén. Ezeket a hibakat
kozvetlenill a hasznalat utan ki kell javitani. A feltépett gyepet vissza kell helyezni a sériilés
helyére, és labbal visszatdmoriteni. Amennyiben ez nem torténik meg, felszini egyenetlenségek
képzoddnek, és a feltépett pazsit helye lesz az els6 hely, ahol a szél altal behordott gyommagok
megtelepszenek.

A flinyirast mindenképpen a szegélyek korbenyirasaval kell kezdeni, hogy utdna az egyenes
vonalban dolgozo flinyironak minden oldalon legyen megfelel6 helye a fordulasra. Ahhoz hogy a
palya egységes, homogén terhelést kapjon, nem szabad csak hosszanti, vagy csak keresztirdnyu
munkat végezni. Amennyiben esztétikai szempontbol kialakult szokds van a meccs eldtti
flinyiras iranyara nézve, az el6z6 flinyirast mindenkép arra merdlegesen kell elvégezni (pl., ha
meccs elbtt a keresztiranyG savok eldnydsek, tehat keresztben nyirunk, a heti elsé vagast
hosszéaban kell végezni).

A vagémagassagot 3-4 cm kozott kell tartani. Forrd kanikulai idészakban célszer(i 4 cm magasan
tartani, egyéb iddszakban a 3-3,5 cm jatékmagassag ajanlott.

FONTOS! Tilos a fi teljes hosszanak t6bb mint 1/3-4t levagni a finyirds sordn! Amennyiben
barmely okbdl (pl. flinyiré meghibdsodasa, szerviz stb.) kimaradé muvelet miatt talsdgosan
megnd a pazsit, ez a szabaly ugyantgy érvényes. Pl.: 10 cm-es pazsitot 7 cm-re szabad levagni,
€s a kdvetkezd nyiras soran lehet fokozatosan visszatérni a versenymagassagra.

A flinyirdst minden esetben a lehetd legszarazabb kortilmények kozott kell végezni. A flinyiras
reggelén tilos az 6nt6zés, és meg kell varni a reggeli harmat felszikkadésat is.



Gépek a nyirishoz

Az, hogy milyen lesz a nyiras min6sége, illetve a vagas mennyire karositja, a flivet, nagyban
fligg a hasznalt gépektdl is. Ebbl a szempontbol megkiilonboztetiink rotdcidés (forgokeses),
illetve hengerkéses flinyirokat.

A forgokéses flinyir6 beszerzési ara joval alacsonyabb a hengerkésesnél. Hatékonysiga
megfeleld, jO minGségben lehet vele fiivet nyirni. Karbantartdsi koltsége alacsony. A
hengerkéses flinyiréval jobb mindséget érhetiink el, teljesitménye nagy, viszont magasabb
beszerzési ara és karbantartasi koltsége van.

Fontos, hogy megfelelden karbantartott géppel érhetiink el j6 eredményt.

Osszességében az aldbbiakat sziikséges a futtballpalyan 1év fii nyirasakor betartani:

1. Nyiras gyakorisaga, (3-5 nap, de més-mas id6szakban ettd] is kiilonbdzhet)
2. Nyiras magassdga A levagott rész nem lehet tobb mint az eredeti hossz 1/3-a,
3. Nyirasi nyesedék eltavolitasa

4. A teriilethez megfelel6 tipusu gép kivalasztasa (forgokéses, hengerkéses)

5. Megfeleléen karbantartott szerszam (éles kés) hasznalata.

Ontozés

Mivel a magyarorszdgi éghajlati viszonyok mellett a fii feliiletének tovébbi 6ntdzése annak
sziikséges érdekében, hogy az ne szaradjon ki, ezért nagyon fontos, hogy a fiire rendszeresen,
megfeleld mennyiségil vizet juttassunk ki. Ez féleg akkor alapvetd szempont, ha a klimatikus
viszonyok miatt a fli természetes médon nem kap elég vizet. Magyarorszag teriiletén a csapadék,
illetve a talajban meg 1évé vizmennyiség, dnmagaban nem, vagy csak ritka kivétellel elég a
megfeleld mindségh il eléréséhez. A fii vizigénye fiigg annak fajtajatol, a talaj szerkezetétol,
Osszetételétdl, dsvanyi anyag tartalmatol, és nem utolsé sorban a homérséklettdl. Ennek alapjan
elmondhatd, hogy a gyepfeliilet vizigénye 1-7 liter /m2/nap.
Roviden osszefoglalva azt a megallapitast tehetjiik, hogy a homerseklet értékének emelkedésével
egyenes aranyban emelkedik az 6nt6zés gyakorisaganak igénye, (35 OC felett naponta, mig 15-20
OC kozott elég akar csak hetente Ontdzni. A kl_]uttatott Vlzmcnnylseg iS egyenesen aranyos a
hémérséklettel. 35 °C felett legalabb 8 liter/m2, mig 15-20 O0C kozott 2-3 liter is elegendd.
Alapelvként érdemes lefektetni, hogy ritkabb idészakonként, tobb vizet juttassunk ki a fire.
Ezaltal is segitjiik a gyokeresedést a mélyebb rétegekben. Az 6ntozés idépontjat, ltalaban az esti
ordkra érdemes ltemezni, mivel igy jelentds mennyiségl vizet takarithatunk meg. Ugyancsak
nagyobb megtakaritist érhetiink el, ha megfelelé 6nt6z6 rendszeri hasznalunk, megfelelben
programozzuk azt és megfeleléen 4llitjuk be az ontézdfejeket.
Az él6fiives labdarigo pélya ontdzése talajnedvesség szabalyozassal mikodik. Az eldre beallitott
érték 25%. Az érzékeld a palya talajaban van elhelyezve a vezérld fel6li saroktdl a hosszoldali
szegély mentén 5 méterre, 10 cm mélyen. A szabalyzd egység a vezérld alatti elektromos
szekrényben foglal helyét. Az ont6z6 berendezés ciklusa a kovetkezo: 1. zona 2 perc, 2.-6. z6na
4-4 perc, 7. zona 2 perc. Ezt a ciklust 6ranként ismétli a vezérlé mindaddig, amig az érzékeld
még nem 4llitja a locsolast. Ha a nedvesség a bedllitott érték ala csdkken, akkor ott folytatodik az
Ont6zés, ahol a program szerint éppen tart.
Az 6ntdzés alkatrészei az Aquarex Kft. ltal forgalmazott Nelson elemek, a szordfejek N7510-és
sportpalyakra kifejlesztett alkatrészek. A szivattyt Saer IR 40, amely 6 bar nyomason 400 I/perc
vizmennyiséget szolgaltat.
Az 6ntdzés a drén tartalybdl torténik. Ha a vizszint a szivattyl szivocsove kozelébe csokken,
akkor egy uszokapcsolo letiltja a szivattyt mikodését. A tartalyba folyik a kis mifiives palya, a
nagy mfiives palya és az él6 fiives palya feliiletérol beszivargd csapadék vagy locsol6 viz. A
drén medencét a kutbdl és a vezetékes vizhaldzatrol is toltjik. Ha a vizszint kozeliti a kut
szivattyajanak bedml6 nyilasat, akkor a kutszivattyl miikodését egy uszdkapesold ledllitja és
beindul a vezetékes haldzatrél a feltdltés.




Téliesités

Az 6ntdzOrendszert oktdber végén (a fagyok bedllta eldtt) vizmentesiteni kell kompresszoros
lég-beflivassal.

Tragyazas

A fu feliiletét rendszeresen tragyazni kell. A tragyadzas gyakorisigara, a hasznalandé anyagokra,
a kijuttatas modjara vonatkozdéan minden esetben kérjiik ki szakember tanacsat, illetve tartsuk be
a gyep telepitdjének utasitisait. 2-3 évente elengedhetetlen a talaj vizsgalata, hogy a kijuttatott
tApanyagok Osszetételét a talajban meglévd tapanyagok Osszetételéhez tudjuk igazitani. Léteznek

- szerves és szervetlen, illetve ezek keverékébdl 6sszeallitott miitragyak, tragyak.

Az alabbi adatok ellendrzését érdemes elvégezni, hogy az értékek a kovetkezdk legyenek. A
talaj pH értéke 5,5-7 kozt az idealis.
Eves tapanyag igény: Nitrogén 15-35, Foszfor 5-10, Kalium 10-15, Magnéziumoxid 2-3g/m2

A tragyikkal szemben tamasztott alapveto kovetelmények

A kezelt fi legyen terhelhetd,

Csokkentsiik annak veszElyét, hogy a fli kiég,
Legyen megfeleld a szemcse nagysaga,
Hatasa legyen hosszu ideig elhuzodo,
Legyen tole egyenletes a novekedés,
Kornyezetbarat legyen,

Koénnyen kezelhetd legyen.

Gazdasagos legyen.

Tragyazas ideje, gyakorisaga, fiigg a vegetacios idoszak végétol, és a hasznalat intenzitasatol.
Intenziv hasznalat esetén az elsé tragydzas ideje, marcius-aprilis, mig atlagos hasznalatnal
inkabb aprilis-majus hénapokra tehetd, természetesen az idojaras fiiggvényében. A masodik
tragyazas junius-augusztusi idészakban végzendS. Az utols6 tradgydzasi idészak az augusztus-
szeptemberi honapokban torténjen, intenziv - késé Oszi, téli - hasznalat esetén, oktober végétol
érdemes elvégezni az utolsd trigyazast. Mélytragyazas alkalmaval érdemes a lyuggatas (lasd
kés6bb) utan kdzvetlentil kiszorni a trigyat, majd azt borondval, vagy egyéb eszkodzzel juttassuk
be a keletkezett lyukakba. Ezdltal a talaj mélyebb pontjaihoz juttatjuk el a tapanyagot, igy a fii
gyOkérzetét erdsitjiik, amitdl maga a fii lesz szebb, ellenallobb, dusabb, egészségesebb.

A feliilet kezelésének egyéb modszerei

Lyuggatas

A lyuggatéssal elérjiik a felsd letomorodott részek megfeleld atlevegoztetését. A lyuggatd gep
iireges tiiskéi akar tobb szaz lyukat hoznak létre négyzetméterenként, altaldban 5-10 cm
mélységig, de akar mélyebben is. A lyukak atmérdje 5-10 mm lehet. Ennek azon kiviil, hogy
megfeleld levegbztetést biztosit a gydkérzetnek. Masik nagy elénye, hogy fel is lazitja a talajt. A
lyuggatast érdemes Osszekapesolni a homokszorassal, mert mindkettd hatékonysagat nagyban
noveli. A lyuggatasnak osszefoglalva az alabbi elonyei vannak:

Csokken a talaj tomorsége, keménysége
Jelent6sen javul a talaj vizelnyelési képessége,
-Elény6sen megnd a gyokérzet novekedése,
N6 a gyokérzet €s a talaj gazcseréje,
Csokken annak lehet6sége, hogy tlsagosan vastag "gyepfilc” réteg alakuljon ki.

Al



Hasitékozas

A talaj fellazitdsanak, leveg6ztetésének ugyancsak hatékony modja a hasitékozas. Ilyenkor gépre
szerelt éles tarcsakkal, vagy éles késekkel véjatokat készitiink a talajban, egymastol 4-6 cm
tavolsagban, amivel szintén lazitjuk a talajt és elésegitjlik annak szell6zését.

Homok Kiszéras a teriiletre
A gyepfeliiletek l1égcseréje és vizatbocsatisa az eliszapolodas. hasznalat kovetkeztében felléps

6sszetdomorddés hatasara idovel csokken, feliileti egyenetlenségek keletkeznek.
Rendszeres kvarchomok kiszoras a kévetkez6 pozitiv hatasokkal bir:

1. Javul a talaj levegoOztetésének mértéke,

2. Alkalmas a feliileti egyenetlenségek kezelésére (csak tobbszori és kis mértéki
SZOras)

3. A talaj felszine szdrazabb lesz, a nedvesség a mélyebb rétegekbe jut el, nem
parolog el a viz, igy hatékonyabba és gazdasagosabba vilik az 6ntozes.

4, A lyuggatéssal, illetve a hasitékozassal egyiitt a talaj homokban gazdagabb lesz,
igy javul annak vizateresztd képessége.

5. Elénydsen jarul hozza a ,,gyepiik’” megsziinéséhez.

Altalaban évente 2-4 alkalommal érdemes végezni a homokszorast. A kiszort mennyiség
alkalmanként 3-8 kg/m2 legyen.

Egyéb tulajdonsagok fontos elvarasok a homokkal, 6r6lt kézuzalékkal szemben: fagyalld, 0,3-3
mm szemcseméretil, kvarchomok, vagy zuzott k6, agyag, mész €s pormentes legyen. Hasznos,
ha kozvetleniil a lyuggatas, illetve hasitékozas utan végezziik, nem teljesen szaraz talajon. A
kijuttatas utan érdemes kismértékii tomoritést végezni.

Fontos tudni, hogy a megfelelé idében elvégzett és szakszerit karbantartasra
forditott osszegek, tobbszorosen megtériilnek a palya megnovekedett

élettartamat tekintve!

Miifiives p

I. A mifiives sportpalyvak apolasa

Ezek a palydk specidlis homok réteget tartalmaznak, ami eldsegiti a stabilizaciot. A homokréteg
tetején egy masik, granulatumbol 4allo réteget helyeztek el a sportolashoz sziikséges technikai
funkcidk biztositasdhoz. A granulatum réteg daralt gépkocsi és kamion gumikerékbdl, specialis
anyaggal bevont festett gumibol késziil.

A kovetkez6 ajanlasok lefedik a legtébb homok és gumi toltelékkel rendelkezd tipusokat.

A miifiives palya telepitése utan a toltdanyagnak idore van sziiksége az elhelyezkedéshez. Ez a
folyamat akar honapokig is eltarthat. A hasznalat melletti rendszeres sepregetés €s tisztitas
elésegiti a folyamat végbemenetelét. A telepitést kovetden a palydban néhany gylrodés
keletkezhet, mely azonban idével eltlinik, koszonhetGen a hémérsékleti hatdsoknak és a
homok/gumi stlyanak. Ez a folyamat hideg idében hosszabb ideig is tarthat (téli idészak).

A telepitést kovetd id6szakban, a kefével torténd tisztitds sordn ,laza” szalakkal talalkozunk.
Nincs semmi ok az aggodalomra. A telepités soran a kivitelezd belevag a szalakba, mikdzben
beallitja a tekercseket, levagja a széleket. Ezek a szalak mar nincsenek rogzitve a mifii hordozo
rétegéhez igy lemorzsolddnak a tisztitds sordn. Ehhez hasonldéan a megolvadt csomok is
kihullnak, amikor a hordozo réteg meglazul a perforacié miatt az els6é évben. A monofil szényeg



esetén (ahol szamos csomo talalhaté egyben) kiesett, megolvadt csomokat lehet taldlni, akar a
takarito eszkozhoz ragadva, akér a palya felsd rétegén. Iddvel ez a jelenség magatdl abbamarad.
A tapasztalatok azt mutatjak, hogy gyakran elhanyagoljak a palya lehizasanak jelentOségét. A
karbantartasi Gitmutat6é egyértelmien leirja, hogy legalabb hetente egyszer le kell huzni a palyat.
Ez a leseprés pards vagy nedves iddben nem lehetséges, a kvarchomok elkenddik, a gumi
granuldtum, mint feltolté anyag pedig dsszeall. Minél kevesebbszer takaritjak le a palyat, annal
tobb feltsltd anyag vész kéarba a rendszeres tréningezés és jaték kovetkeztében.

A hasznalati és karbantartasi ajanlas célja, hogy a mufiives palya felsé rétegét a lehetd legjobb
allapotban lehessen tartani, mellyel megnoveljiikk a palya élettartamat, annak érdekében, hogy:
Egyenletes mindséget tarthassunk fenn a jatékfeliileten az értékcsokkenési id6szak egésze alatt.

Ajanljuk, hogy helyezzen el egy tablat a mifiives palya bejaratanal a kovetkezd szabalyokkal:

Tilos a fémszegecsek, pengék hasznilata!
Tilos a dohanyzas!

Nyilt lang hasznalata tilos!

Tilos iiveget vinni a palyara!

Tilos a ragégumi hasznalata a palyan!
Tilos kutyakat vinni a palyara!

Tilos a palydn szemetelni!

Nyilvanval6an a palya nem alkalmas eszk6z6k taroldsara és nem parkolhatnak rajta autok. Az
autok nem csupan siippedéseket okoznak dinamikus és statikus terhelésiik révén, az olajos
szennyezést is fontos megemliteni. Ugyanezek vonatkoznak minden motorizalt karbantart6
berendezésre, példaul a traktorokra is. Ezeket hasznalat utan nem szabad a palyan hagyni.

A pélya els6sorban arra szolgal, hogy sportoljanak rajta, de néhdny alkalommal hasznalhato mas
tevékenységekre is (példaul fesztival helyszinként). Erre van lehet6ség, de szamos korlatozasra
figyelni kell. Az a legjobb, ha a palyat furnér lemezekkel fedik le. Ha ez nem lehetséges, akkor
keriilni kell a nyomaspontok kialakuldsat. Ideértve a tlsarku cipdket, asztal- és széklabakat stb.
A dohinyzas minden esetben tilos, étel és ital fogyasztasa sem ajanlott a palya teriiletén.

II. Ajanlas a karbantartashoz

A hasznal6, vagy a palyaért felelds szervezetnek végre kell hajtania a kovetkezd karbantartasi
tevékenységeket a homokkal/ gumival t61tott négy évszakos palyak esetében:

1. A homok/ cumi t6ltéanvag karbantartasa

A palya egész teriiletét hetente egyszer géppel fel kell seperni (lehlzas), olyan eszkozt
hasznalva, ami statikus vagy forgo kefével rendelkezik. A kefe merev nejlon szalakbol 4ll, ami el
tudja egyengetni a homok és gumi tolteléket. fgy a fels6 rétegek lazdk és vizateresztéek
maradnak. A kefe biztositja, hogy a toltelék rétegzddve helyezkedjen el €s a gumi granulatumok
visszakeriiljenek arra a helyre, ahova valok. Kiilondsképpen a lazan t6ltstt, hore lagyulo toltelék
esetén, a homokréteg soha nem lehet lathat6 vagy fedetlen.

Utasitasok a lehuzashoz és a mély tisztitdshoz

e A lehuzast t6bb kiilonb6z6 iranybdl kell végrehajtani. Az egy irdnybdl torténd lehtizas
csak a toltdanyag felhalmozddasahoz vezet €s a vonalazas tartds, egy irdnyu lehuzésa a
vonalazas elvalasahoz vezethet.

e A maximalis vezetési sebesség 5 km/ ora keriilve a hirtelen fékezést és az ¢éles
kanyarokat,



e (Csokkentse a sebességet a kanyarok elétt €s kanyarodjon széles ivben.

e Ne probalja meg forgatni a kerekeket 4ll6 allapotban, kiilénben a bolyhos anyagok
kihullhatnak.

e A karbantart6 gép vagy traktor kerekeit megfelelé modon fel kell fijni.

e Legfeljebb 1500 kg sulyu traktorok hasznalata ajanlott, mely nagyban megkonnyiti a
munkat.

FONTOS! Ha a palya nagyon vizes, a lehlizds és a mélytisztitds esetlegesen kiragadhatja a
t6ltdanyagot a gyep tetejér6l. Eltarthat egy ideig, amig a gumi granuldtumot visszahelyezi a
szbnyegbe. A legjobb, ha nedves idoben mellézziik a palya karbantartisat, vagy csak egy
statikus lehuzé kefét hasznalunk.

A sarkokat és a biintetd teriiletet megfelelé mddon fel kell tolteni homokkal €s gumival. A
tolteléket figyelmesen kell ellendrizni ezeken a pontokon minden egyes jatéknap végén. Ha nem
egyenletes a feltoltés, akkor fenndll a veszély, hogy a palya egyenetlenné valik. Ez nem csupan
vesz€lyt jelent - gondolva itt a jatékosok esetleges sériiléseire - de noveli a mifl
elhasznal6dasanak mértékét is. A toltbanyag magassaganak szabalyos ellendrzése sziikséges. A
csomok atlagos magassiga a t6ltdanyag felsé szintje felett 10 és 15 mm kozott van. A gyepet
ezzel a magassaggal fejlesztették ki és tesztelték le, ezzel produkalja a legjobb eredményt. A tul
alacsony toltbanyag arany a szalak lefekvéséhez vezethet, ami késobbi negativ
kévetkezményekkel jar!

2. A mafa tisztitasa

Kiilonleges figyelmet kell forditani a kornyez6 teriilet talajtol és szennyezd anyagoktdl valo
megtisztitasara. Ezek konnyen atkerlilhetnek a palyara a szél, cipd, vagy mas eszkdz
segitségével. Ennck elkertilése érdekében labtorloket, racsokat kell telepiteni a palya
bejarataihoz. Az is fontos, hogy heves es6zések esetén megeldzziik a taptalaj bejutasat a
kornyezd iiltetett teriiletekrol. A szaradt leveleket és tiileveleket azonnal el kell tavolitani a
palyarol. Ha ezeket til sokaig a palyan hagyjuk, elésegitik a moha kialakulasat. Az 1d6
elérehaladtaval a levelek komposztalodnak vagy elmorzsolodnak, és megtaldljak az tutjukat a
szényeg mélyebb rétegei felé. Ott taptalajként viselkednek, mely a mohdk és gyomok
melegagya. A levelek eltdvolitasanak legkénnyebb modja a lombfivo hasznalata. A lombfavé
gép nyilasdt nem szabad a felillettel merdlegesen tartani, mert kiftjja a tdltanyagot a
szényegb6l. A karbantartds masik mddja a karbantartogépek forgd kefével és gyUjtotartallyal
torténd kombindlasa (14sd a hatodik pontnal a kiovetkezd fejezetben). Ajanlatos lemetszeni a
lelogd agakat a kornyezd ndvényekrdl és fakrol. Ezek konnyen lehallanak a szOnyegre, vagy
roluk levelek, gyiimolessk, magok tiilevelek potyoghatnak le.

A szemetet is rendszeresen takaritani kell a palyarol, akar kézzel, akar géppel (példaul a
korabban emlitett kefe segitségével). Ragdégumi még laza allapotban is kénnyen eltavolithatd,
fagyaszto spray segitségével. ‘
Annak elkertilésére, hogy a szurkolok szemetet dobjanak a palyara, tanidcsos kell6 szamu
szemetest kihelyezni. A vandalizmus és a gyujtogatis megel6zése érdekében a szemetes kukakat
minden egyes nap végén ki kell {iriteni.

3. A miifiives szényeg hibai

Rendszeres ellendrzés (legalabb egyszer egy héten) sziikséges. Barmilyen kart, a keletkezés
okara tekintet nélkiil, minél hamarabb el kell haritani képzett vagy jol iranyitott személyzet vagy
szakembergarda segitségével. Kétség esetén tanacsért kapcsolatba kell 1épni a kivitelezd céggel
vagy képviseldjével. Ha az elszakadt vagy nyilt széleket nem javitjak meg idSben, az veszélyt
jelenthet a jatékosok szdmara és inditékul szolgalhat a birénak arra, hogy lefiijja a meccset.



4. Palva kornvezete

Nem csak a palyit, hanem a kornyezetét is folyamatosan karban kell tartani. A palya korili
jardat. a palya melletti folyokat és a kornyezetét, a lefolyok, szikkasztok levezetd nyilasait
tisztdn kell tartani. Ugy kell kialakitani a palya kérnyezetét, hogy onnan ne tudjon a palyara
bejutni szemét. A palyara csak tiszta edz6cipSben szabad belépni!

5. Locsolas

Alapvetéen a homokkal és gumi granulatummal felt6ltott palydkat nem kell locsolni. Hosszd,
rendkiviil meleg iddszak idején, amikor a palya feliilete elviselhetetleniil magas hémérsékletre
melegedett fel, a palya hiitése céljabol a palya feliiletet meg lehet locsolni. Kertiljiik azt, hogy a
locsolas az edzések - meccsek indokolatlan feltétele legyen és ezzel az iizemeltetSt felesleges
koltségekbe verjiik.

6. Téli hasznalat

Annak ellenére, hogy a mufii ellenall az alacsony hémérsékletnek, jobb nem hasznalni a palyat,
amikor azt hé fedi, a leghelyesebb ilyenkor megvarni, hogy természetes Gton elt{injon réla a ho.
A ho fedte palyan sétalva a ho konnyen jéggé alakulhat, ami veszélyt jelent a csomok szamara.
Ezért a palyat jobb nem hasznalni, amikor a hdmérséklet fagypont ald keriil. Olvadaskor
nem lehet jatszani, kiilondsen egy hosszabb ideig tarté fagyast kovetden. Ilyenkor a foldalatti
teriiletek még mindig kemények, mig a felsé réteg mar szivacsos. A palyan sétalva komoly
egyenldtlenségeket okozhatunk az alépitményben. Ha nagyon fontos hasznalni a palyat egy
esemény miatt, akkor a havat el kell tavolitani. Ezt nagyon 6vatosan kell végrehajtani, gumival
védett hétolét vagy rotald sepriit hasznalva. Megtorténhet, hogy a hoval egy idOben, a
toltbanyagot is eltavolitjak olvadast kovetden, a palya kiszaradasa utan, a toltéanyagot potolni
kell!

ITI. Karbantartashoz sziikséges eszkozok.

Szamos eszkoz sziikséges a rendszeres karbantartasi munkélatokhoz:

e Meélytisztitd kefe: Sziikséges annak érdekében, hogy vissza tudjuk seperni a tdltdanyagot az
eredeti helyére, garantalja, hogy a felsd réteg atereszté maradjon. A kefe merev nejlon szélai
egészen a toltdanyagig leérnek és eldsegitik, hogy azok lazdk és kotetlenek maradjanak. A
kefe hasznalatidnak tovabbi eldnye, hogy Osszesepri a laza csomodkat. A palya széleinek
rendszeres seprése el6segiteni a gyomok elleni védekezést, meggatolja azok ndvekedését.

e Lechuzé kefe: Ez egy Kkivalo szerszam azon toltdanyagok Osszeseprésére €s ujra
szétosztasara, amik a csomoOk tetején helyezkednek el. Tobbféle all rendelkezésre.

e  Traktor: Ink4dbb nagypalyaknal sziikséges. Kispalya esetén az idészakos karbantartast
érdemes Vallalkozoval elvégeztetni. A kefék vagy a mélytisztitd berendezés mozgatasidhoz
sziikséges erdt tekintve magatol értetddik a traktor hasznalata. A gép egy lléssel €s legalabb
14 16er6vel rendelkezzen. Altalaban elmondhaté, hogy a specidlisan erre a célra kifejlesztett
jarmG barmely palyara be tud jutni. Erdemes a karbantartdsi és feltjitdsi munkaélatok
elvégzésének érdekében kétajtos atjarot épiteni, de a kapukba épitett szervizbejard
(kispalyaknal 3x2 m) is tokéletesen megfelel erre a célra. Ez szabad utat enged a nagyobb
berendezések szaméra is. Vannak olyan nagyméret( palyak, amelyek nagyobb és gyorsabb




traktorokat igényelnek. A mobilizalt berendezések pazsit- és gyephez valé gumiabroncsokkal
legyenek ellatva (tilos a nehéz kialakitis) és lehetdség szerint legyenek kiegyenlitettek
(kiilonos tekintettel a kiemelked6en nehéz berendezésekre). Gy6zodjiink meg arrdl, hogy nem
csOpdg belble olaj és semmilyen mas izemanyag a palyaba!

e Lombfivé vagy lombszivd berendezés: Ez az eszkéz arra szolgal, hogy elftjja vagy
felszivja a koszt, a leveleket és mas természetes szemetet a palyarol. A leesett levelek
azonnali eltdvolitdsa eldsegiti a probléméak megeldzését. A lombfivo vagy lombszivo
berendezések kaphatdak hordozhatd és motorizalt verzidban is.

e  Permetezd berendezés: Hatra vehetd, hatizsakra hasonlité permetezd berendezés kaphatd a
mohdk és gyomok ellen, altaldban a tank kapacitisa néhany 10 liter. A gyomirt6 fiijasa segit a
palya oldalait és széleit megdvni az organikus szennyezddésekt6l. A muvelet hatékonysaga
fiigg a hasznalt termék tipusaté]l és mennyiségétél, valamint a helyi feltételektSl. Forditson
figyelmet a spray fujasanak irdnyara, hogy az anyag csak a kivant teriiletre koncentrélodjon.

IV. Moha, alga és gyom elleni védekezés

Nagyon fontos, hogy a palyatél tavol tartsuk a mohat, az algat és a gyomokat. Elsédlegesen
azért, mert szennyez0 hatdssal lehetnek a palyara. Masodszor azért, mert ezek gyorsan
csOkkentik a mGfli vizateresztd képességét, eldidézve ezzel annak a veszélyét, hogy a bird
alkalmatlannak nyilvéanitja a palyat a jatékra. Tébb moddja van az organikus szennyezOdés
kontrollalasara. Eloszor is: meg kell el6zni a levelek vagy a taptalaj palyara keriilését a kozeli
z51d teriiletekrél. Ha ez nem kivitelezhets, akkor a palyara kertilt leveleket és foldet azonnal el
kell tavolitani. Ha a levelek tul sok ideig vannak a palyan, akkor elmorzsolodnak és a szerves
anyagok bekeriilnek a m{ifti mélyebb rétegeibe. Ez jelentdsen noveli a mohak megjelenésének ¢s
novekedésének esélyét. A moha nagy mennyiségli nedvességet tartalmaz, csokkenti a mifl
vizateresztd képességét, vizelvezetési problémakat okozva ezzel.

A karbantartasi ajanlasnal méar emlitett modon, a palyat minden héten le kell huzni, beleértve az
oldalakat és a széleket is, ill. ajanlott a mélytisztitas is. Egy erds kefe bizonyos mértékig atjut a
szényegen, kiszoritva ezzel a laza gyomokat, amelyek még a csirdzasi idészakban vannak,
megel6zve ezzel novekedésiiket. A lehtzas biztositja tovabba, hogy a felsé réteg nem tomdorddik
Ossze, igy a vizelvezet6 képesség kielégitd marad.

A masodik modszer a gyomirtd permetezd berendezés alkalmazasa. Szamos marka talalhato a
boltok polcain, kertészeti centrumokban és mez6gazdasagi boltokban egyardnt. A vdsarolt
termék haszndlati utasitdsa is megtalalhaté itt. A hatranya az, hogy a moha és az alga mas
vegyszert igényel, mint a gyom. Ez azt jelenti, hogy sokszor kétszer kell haszndlni a permetezd
berendezést, kiilonbozd termékeket hasznalva (néha a kettdt 6ssze lehet keverni). Az 4ltalanos
vegyszer a gyomok irtdsara a ,Roundup”. A ,Biomos”-hoz hasonlitd termckek sikeresen,
alkalmazhatok mohak és algak irtisara. Mindkét elébb emlitett vegyszert egy adott ardnyban
vizzel kell keverni, majd azutan lehet ket permetezni a hatizsdkra emlékeztetd permetezd
berendezésbol.

Ha a fentiekben emlitett megel6z6 tevékenységek ellenére a moha és a gyom elkezdenek noni,
azokat kézi vagy gépi aton el kell tdvolitani. A gyomokat ki lehet hiizni. A mohat a szényegbe
mélyen belenyomott rotal6 kefével lehet eltavolitani. Ennek az eljarasnak a hatranya, hogy a kefe
kiveszi a homokot is a rétegekb6l. Bizonyos levegdztetd eszkozok is alkalmazhatoak. Ezek a
berendezések felszividk a mohat a felszinre, ami ezutdn egyszer(i lehuzas alkalmaval
eltavolithaté a palyarol.



Karbantartas

Napi

1.

2.

Heti

Napi szinten egy sepriivel a feltsltést ellen6rizni kell. A feltSltésnek a teriileten
mindenhol 15 mm-rel kell a mGft szalvégek alatt kell lennie. '

A napi sepregetésnek kiilonosen a telepités utani elsd honapban van jelentdsége, azert,
hogy mindenhol meglegyen a megfelel6 feltdltési szint.

. Az elégtelen sdprés hatdsdra gaz és moha telepedhet meg, de okozhatjdk még olyan nem

kivanatos térmelékek, mint példaul madarak tiriiléke, sz¢l, vagy a jatékosok saros cipdje.
Ez megint csak tomorodéshez vezethet, ami az algdk novekedésének téaptalaja. Ennek
eredményeképpen a mohak még inkabb fejlédnek.

. Ne hasznéljon olyan eszkozoket, amik kérosithatjak a feliiletet és ne hasznaljon

oldészereket, amik acetont, tisztitoszereket vagy alkoholt tartalmaznak. Ha kételye van,
kérjen tanacsot a gyarto, kivitelez6 képvisel6jétol.

. Mashonnan szarmazé f6ld vagy homok a feltltést tomoritheti, ezzel a feliiletet karositva.

Megelézendé, hogy jatékosok a cipdjiikon fldet/sarat hozzanak a palyéra, 1abtorlét kell
elhelyezni a bejarat(ok)nal, amit mindig tisztan kell tartani.

. Forditson kiilonleges figyelmet a leginkabb igénybe vett teriiletekre (gdlvonal, bilintetd

teriilet és a sarkok kornyéke). Toltse fel gumi granulatummal a javasolt mélységben, ahol
sziikséges.

. Minden elhullajtott idegen targy, nem szamit milyen kicsi, karosithatja az Xtreme Turf

palyat, koptatva a szalakat szennyezve a feltoltést. Rendszeresen el kell tavolitani
mindenféle levelet, gallyat, papirt, ragdgumit, atlétikai szalagot, liveget és minden mas
szemetet a palyarol.

Kéthetente

1.

A gumi granuldtum funkcioi koziil az egyik azt szolgalja, hogy a miifii szalakat felallitsa.
Mindegy, hogy milyen jol tisztitott a palya, egy bizonyos mértékben mindig témdrddni
fog a gumi. Ennek eredményképpen, a(z) (esd)vizet kevésbé hatékonyan fogja elvezetni a
drain-rendszer, ami megint csak az algik szaporodasdhoz vezet. Kefélje a gumi
granulatumot lazara, ezaltal lehetévé teszi, hogy a viz a drain-rendszerben gyorsabban
elfolyjon, igy megelézhetd az algdk megtelepedése.

Az idedlis kefélési modszert , keresztirdnyu kefélésnek™ nevezik. A keresztiranyt kefélés
azt jelenti, hogy a szalakkal szemben egy specidlis kefét hizunk. Ezzel a mivelettel
felemeli a szalakat mintsem gubancolja 6ket. Ennek eredményeképpen a palya vondsai/a
labda viselkedésének jellemz6i megmaradnak az optimélis szinten. Tovabba a
keresztiranyt kefélés kihozza az idegen részecskéket ¢és fellazitja a palya feliiletét, hogy
konnyebb legyen kisopdrni vagy kifujatni azt utdna. Egy minden célra megfelel6 atlagos
géppel egy ora alatt elvégezhetd ez a keresztiranyt kefélés egy szabvany méretil palyan.



3. Mindig ellentétes iranyba kell a kefélést végezni, mert a folyamatos kefélés a szalakat
egy iranyba elhajlitja, karosan befolyasolva a jatéktér jellemvonasait.
4. Minél kisebb teriiletet sépdrnek, annal tobbet kell majd kefélni.

Negyedévenként

Végrehajtand6 a pélya vizudlis feltérképezése a palyanak, hogy megfelelé allapotban van-e.
Kiilonds figyelmet szentelve a biintet teriiletnek. Amennyiben problémat taldl, vegye fel
a kapcsolatot a kivitelezvel. Ne kisérelje meg kijavitani a hibat sajat keziileg.

Evente

Evente egyszer az Xtreme Turf palya specialis karbantartasa sziikséges azért, hogy a gumi
granuldtum betomorddését megel6zzik. Ez biztositja, hogy minden részecske ¢s
szennyezOdés eltavolitasra keriiljon a feltoltésbol. A szalakat addig keféljik, amig
Hfelnyitjuk™ a szokdsos szerkezetiiket. Kovetkezésképpen a feltisztitott feltltés visszatér
a palyaba €s visszanyeri eredeti szintjét. A kivitelezd hajtja végre ezt a specidlis
karbantartast!

Amint sziikséges

Javitdsok: a palya barmilyen sériilését ki kell javitani, amilyen gyorsan csak lehet, ezaltal
megel6ézhetd, hogy a palya minésége romoljon. Ez sohasem egy csinald-magad munka, ezért a
kapcsolatot a kivitelezével javasolt felvenni a garancia meg6rzése érdekében.

H6 eltavolitas: a ho letakaritasat mindenképpen hékotroval kell végezni, ami 2-3 cm-es réteget
hagy a palyan, védve ezzel teriiletet a mechanikai sériilések ellen. A hé utolsé rétege keféléssel
tavolithat6 el. Gondoskodni kell a palyardl eltakaritott ho megfelel6 elhelyezésérdl.

Karbantartasi naplo

Amikor elhatdrozza, hogy egy Xtreme Turf palydba fektet, nyilvanvaldan a lehetd leghosszabb
ideig szeretné azt hasznalni. Sajnalatos médon gyakran nehéz megjosolni eldre, hogy hogyan
lesz leginkabb hasznélva a palya az els6 néhany év utan. Valtozé koriilmények vezethetnek 1j
Lhasznalati szintekre” és kovetkezésképpen mas karbantartasi sziikségleteket fog igényelni a
palya. Ez az, amiért fontos tekintetbe venni a palyaépités elétt, hogy mennyi lesz a minimalis €s
maximalis jatékidé a palyan. A karbantartasi tdblazat mutatja azt, hogy jatékorak szama alapjan
milyen karbantartasok sziikségesek.

Jatékorak szama egy kevesebb,mint 10-20 6ra  20-30 = 30-40 Indoklas
héten 10 ora ora ora
Javasolt karbantartasi munkak

Hulladék eltavolitas napi napi napi napi  Elkeriilni a szemét, liveg, rago,

atlétikai szalag €s egyéb
dolgokat.

Feltolteni a slriibben heti heti napi napi Gumi granuldtum megfelel6

hasznalt teriileteket szinten tartdsa

Kefélni a stiribben heti heti heti napi A szalakat optimalis all6

pozicidban tartani
Teljes feliiletkefélés kétheti kétheti heti heti | A feliiletet tokéletes allapotban

10



tartani

Levelek, agak, moha, heti heti heti heti Elkeriilni a szennyez6dést,

gaz eltavolitasa tomorodes elkezdodését

Ilesztések ellendrzése negyedévi negyedévi kéthavi  kéthavi Elkeriilni a rossz illesztés altali
kérosodast

Specialis karbantartas éves éves féléves | féléves Fenntartani a

jatéktulajdonsagokat és

mindséget

Tisztitds és folteltavolitas

Altalénos
1. Tartson kelld6 mennyiségli szemét és hulladéktarold konténert a palya mellett és
gy6z6djon meg réla, hogy legyen mindig eltadvolitva a tilcsordulas.
2. Korlatozza a jarmiforgalmat a palya kozvetlen kézelében, hogy ne tudjanak sarat €s port
a palyara hordani.
3. A jatékosok ne fogyasszanak a palyan italokat, csak a palyéan kiviil, ha lehetséges.
4. Ha lehetséges, alakitson ki nem dohanyz6 kdrnyezetet..

Kefe tipusa
A sepril szintetikus rostokkal rendelkezzen, ugymint nejlon vagy polyolefin. Nem tartalmazhat

fémet vagy drétot!

Kefe bedllitas

Az optimalis kefe beallitds fiigg a kefe modelljétdl és tipusatél. A kefe akkor fog a
leghatasosabban dolgozni, ha ugy allitjak be, hogy éppen csak érintse a szalak hegyét. Ne allitsa
a kefét olyan mélyre, hogy a m{ifi sz6tt szalait vagy a mifli hatlapjat elérje. A tul alacsonyra
allitott kefe karosithatja a flivet vagy 6sszekavarja a feltdltést. A sar eltavolitdsdra nem javasolt a
porszivo. Vegye fel a kapcsolatot a kivitelezovel, ha a kefe bedllitdsaval kapcsolatos kérdése
lenne.

Ho6mérséklet korlatozasok

Sose hasznaljon motorizalt vakuumos sepriit, ha a palya kornyéki homérséklet meghaladja a
32°C-t.

Pélyaterhelési korlatozasok

A keféld gépnek és a tisztito kefének tobbszor at kell haladnia a palyan, mire a feladatait elvégzi.
Barmilyen sepriinek, amelynek a sflya meghaladja a 135 kg-ot 1égtomlés (pneumatikus)
abronccsal kell rendelkeznie, maximum 35 psi nyomassal (vagy 2,5 kpc/em?2) kerekenként. Ne
parkoljon jarmtvekkel a palyan, kiilondsen ne tiizd napsiitésben. Esés id6ben ne hagyja a
jarmiivét sokaig egy helyben a mifiivon.

Jarm1 kipufogbesd
Soha ne parkoljon jarmu {resjaratban a palyan. Mindig bizonyosodjon meg rola, hogy a forr6
kipufogéfiist nem 6mlik a palyara, amikor barmilyen jarmtivet hasznal.

Olajfolyas, stb. ~

Kenbolaj, zsir, valtoolaj stb. palyara torténd csdpogését vagy kiomlését meg kell akadalyozni a
soprések alatt. Minden ilyen kidmlott anyag elszinezheti a miifiivet. Alapos karbantartasi
eljarasnal ezt fokozottan vegyik figyelembe. Akkumuladtorsav és mas jellegli folyadék
megengedhetetlen a palyan. Soha ne cseréljiink vagy toltsiink utdn semmilyen folyadékot a
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karbantarté gépbe, amig az a palyan van.

Folt eltavolitas

Tobbek kozott a polietilén szalak a legellenaliobb szélak a foltok ellen, amit az emberiség ismer,
mert a nedvességet a polietilén szélak nem nyelik el. Ezért a legtobb folt az Xtreme Turf
palyakon nem igazi folt, inkabb egy idegen anyag, amit gyorsan és alaposan el kell tavolitani. A
legtobb folt eltdvolithatd vizzel vagy szappanos vizzel. Az elsd szabaly a gyorsasag. Sokkal
kénnyebb egy friss foltot eltdvolitani mielétt az megszarad vagy megkeményedik. Tavolitson el
azonnal minden szilard vagy ragacsos liledéket, életlen kést vagy spatulaszeri eszk6zt hasznalva.
Ttasson fel minden felesleges folyadékot toriilkozdvel, ruhaanyaggal vagy papirral. A
nedvességszivé alapi anyagok, Ggymint macskaalom, nagyon hasznosak tudnak lenni és
érdemes Oket a palya mellett tarolni. Az ilyen anyagokat fel lehet sopdmi vagy felporszivozni.
Ha a kiilsnbozé foltok eltdvolitishoz tanacsra van sziiksége, kérem lépjen kapcsolatba a
kivitelez6 képviseldjével.

Toltés korlatozas

Nem megengedett hossztdvon a 2 psi-nél nagyobb statikus terhelés a feliileten, sem barmilyen
atmeneti vagy dinamikus terhelés, ami meghaladja a 35 psi-t. A t6mlds gumiabroncsokban
koriilbeliil egyforma nyomaésnak kell lennic minden kerékben. Ezért jo, ha elkeriil mindenfé¢le
hosszt tavi parkolast és feltoltést a palyan és a sziikséges idStartamot annyira roviditi le,
amennyire csak lehet.

Ho eltavolitas

Altaldban a hé és jég az olvadassal tavoznak a drain rendszeren keresztiil segitség nélkiil.
Idénként azonban sziikséges eltavolitani a havat és jeget egy tervezett esemény miatt, hogy
jatszhatova tegyiik a palyat. A hé eltavolitas munkafézisat amennyire lehetséges a legkdzelebbi
idépontra kell tenni a jatékhoz, lehetdleg kozvetlenil elStte. Ez csékkenti annak a
valdszinliségét, hogy Ujra havas lesz a palya a jaték kezdetére és noveli a nyirkos szelek altal
képzett jegesedést a frissen tisztitott palyan. A jégeltavolitas nehezebb feladat, ezért fontos a
jegesedés megel6zése. Csak 1égnyomasos gumiabronccsal ellatott eszkozzel tavolithato el a ho
és jég. El kell keriilni a vizhatlan ponyva hasznalatat a fagyos idojarasi idoszak alatt. A vizhatlan
ponyva odafagyhat a feliiletre, ennek kovetkeztében nagyon bonyolult az eltavolitasa az esemeny
kezdetére.

Jégeltavolitas
Egyes esetekben sziikség lehet a jégeltavolitashoz egy lestlyozott gyephengerre, ami feltori a

jeget a feliileten. A feltort jég lesoporhetd a palyarol. Altalaban ha siit a nap és a jegesedés vagy
fagyas nem tulzott mértékl az olvadas gyorsabb, kiilonosen, ha a jatékosok hasznaljdk a palyat.

A palya locsolasa

Sok esetben az edzok és jatékosok eldényben részesitik azt, ha a palyat a jaték alatt benedvesitik
azzal a céllal, hogy alacsonyabb legyen a hémérséklete/nedvesség indexe. Ez egy nagyon jo
gondolat, mert a nagyon meleg idészakokban a nedves feliilet parolog ezaltal gyorsabban
csokkenti a palya homérsékletét. A nedves szintetikus palya hdmérséklete kozel azonos lehet,
mint egy természetes fiives palya ugyanazon térségben. Emlékezzen arra, hogy a parolgas
nagyon gyors tud lenni (6ranként tébb, mint 5700 liter viz egy atlagos méretli palyan), tehat
hosszabb idejii hasznalatnal Gjabb Ontozés valhat sziikségessé. A hasznalt teriilet teljes feliiletén
egyenletesen kell elosztani a vizet! Csak egyszerlien nedvesitse be a felszint, ne dztassa vagy
telitse azt. Sose hasznaljon szennyezett vizet a locsolashoz.
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1. Altalinos karbantartas

1.1 Jovéhagvott tevékenységek

Az On (5-6.3cm-es) palyajat, a kdvetkezd jovahagyott és engedélyezett tevékenységekre
tervezték:

Futball, Gyephoki, Rugby, Tornadrak, Amerikai futball, Baseball, Softball, Lacrosse (kanadai
labdajaték), Tornagyakorlatok

1.2 A pélvaval kapcesolatos tiltasok

Az On FIELDTURF TARKETT pdaly4janak iivegszilankoktol, cigarettacsikktél és barmi
olyant6l mentesnek kell lennie, ami kart tehet a palyaban vagy a jatékosokban. Felszolitjuk, hogy
az On FIELDTURF TARKETT pélyajanak kijelolt nem dohényzo teriiletnek kell lennie.

1.3 A palva..bejarasa”

A telepités utin a pdalya teteje puhdnak fog hatni. A Palya hasznilatanak megkezdésével és
normalis idéjarasi korlilmények kozott (esé) az id6 mulasaval a toltdanyag teljesen beépiil
fiszalak kozé a palya egy egységes jatékfeliiletté valik.

1.4 A palva apolasa

Annak érdekében, hogy a palya optimalis teljesitményt és megjelenést biztositson, a kdvetkezd
karbantartisi eljarasokat kell rendszeresen elvégezni az ajanlott karbantarté eszkozokkel.
Groomer Model ,RT”
A Groomer Model ,,RT” két sajatossagat kiilén-kiilon vagy egylitt hasznélva apolja a palyat.
A késziilék egyik sajatossaga egy tiiskés kerckekkel felszerelt henger, melyet arra terveztek,
hogy fellazitsa a toltGanyagot anélkiil, hogy megsértené a fiiszalakat. A késziilék masik
jellegzetessége egy konnyl borona, mely a hatuljara van csatlakoztatva. A borona fogait ugy
tervezték, hogy apolja a fliszalakat és megvédje azokat a tulzott mattuldstol. A késziilék elonye,
hogy megdrzi a péalya hosszutavra tervezett kivalo jellemzoit gy, hogy legkevésbé koptatja
annak felszinét.

A felszin dpolésa
4-6 hetente 4polja a palyat ugy, hogy a Groomer Model ,,RT"-nek csak a borona részét hasznilja
a palya felszinén. A boronat két irnyba, egymasra merdlegesen kell huzni. Ez éapolja a
fliszalakat és megvédi Oket a mattuléstol.

Toltéanyag dpolasa
6-8 hetente ugy apolja a Groomer Model ,,RT”-vel a palyat, hogy a boronat és a tiiskés kerekes
részt egyarant hasznalja. A tiiskés kerekek behatolnak a toltdanyagba, meglazitjak azt, €s ezzel
eldsegitik, hogy visszaalljanak az optimalis tulajdonsagok. Az eszkozt két iranyba, egymasra
merdblegesen kell hiizni. Groomer Model ,,RT” kis gyeptraktorral vagy hasonlo jarmivel lehet
htzni, mely felfujhatd, pazsitra valé gumikerekekkel van ellatva. A Groomer Model ,,RT”
allithato, felfijhaté gumikerekekkel van felszerelve, melyek lehetdvé teszik, hogy az eszkdzon
1év4 tiiskés kerekek nagysagat novelhessiik, vagy csokkenthessiik.
Ha nem a rendeltetésének megfelelden kivanjuk hasznalni a késziiléket, akkor allitsuk "szallitasi
izemmodba" a kerekeket, ezzel elkeriilve az esetleges rongalodasokat.
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A "Groomer Model HDT 15"
A HDT 15 egy 15 1ab (kb 4,5 m) széles apolo eszkdz, melyet elsédlegesen amerikai futball ,és
futballpalydk éapolasara terveztek. A HDT 15 apoléonak az a célja, hogy kiegyenesitse a
fliszalakat és fellazitsa a tolt6anyag felsé rétegét. A futball palyak esetében a HDT 15 5 yardos
(kb 5 m) vonalak kozott tud gereblyézni, és egy 3 kampos horgot racsatlakoztatva a gereblyézés
irAnya megvaltoztathatd. Amikor a 3 kampos horgot hasznaljuk, akkor a HDT 15-6t fel tudjuk
emelni a palya felszinérdl és atvihetjilk egy masik 5 yardos vonalhoz, hogy ott folytassuk a
gereblyézést. A HDT 15 tobb sor gereblyefoggal és kefével van felszerelve, melyekkel
atgereblyézhetjiik a flszalakat. A fogakat és a keféket fiiggetleniil ¢s tandemben is
hasznalhatjuk.

A felszin dpolasa
4-6 hetente ugy 4polja palyat, hogy csak a HDT 15 gereblye részét huzza a palyan. Ezzel mind a
széalakat, mind a toltdanyag felsd részét apolja. Ezzel megeldzi a szalak letapadasat és fellazitja a
toltdanyagot optimalizalva ezzel a vizelvezetést. 6-8 hetente kizarélag a kefék hasznalataval
dpolja a palyat. Ennél gyakoribb hasznélat nem ajanlott, a HDT 15-6t egy pazsitkerekekkel
ellatott traktorral huzhat6, melyen van 3 kampds csatlakozo.

1.5 Hulladék elszallitas (normal koriilménvyek kozott)

A szél altal a FIELDTURF TARKETT palyara fujt hulladékot (leveleket, papirdarabokat stb.),
minél eldbb és rendszeresen el kell takaritani. Egy nagy traktor altal huzott szivokésziiléket
hasznalhatunk a levelek és apré hulladékok eltavolitasara a palyarél. Fontos, hogy a
szivokésziiléket a palya felszinétol kell6 magassagban hasznaljuk, azért, hogy csak a hulladékot,
és ne a toltdanyagot tavolitsa el. Reklamokban is hirdetett gyepsopriiket is hasznalhatunk, hogy
eltavolitsuk a hulladékot. Ezen gyepsopriik gazdasagosak és hatékonyak is. Ha sziikséges tobb
seprii is Osszekapesolhatd, hogy nagyobb tertiletet tudjunk atsopdri. A sepriiket hagyomanyos
gyeptraktorok is hizhatjak, melyek felfujhaté gumikerekekkel vannak felszerelve. Az ajénlott €s
a reklamok altal is hirdetett késziilékek a kovetkezok:

A, "Parker" gyepsopri

B, "Agri Fab" gyepsopril

1.6 Hulladék elszallitas (zord korilmények kozitt)

"HDBS" séprimodell

A hidraulikusan miikodé, nagy teljesitményti HDBS sopri modellt arra tervezték, hogy gyorsan
és hatékonyan eltavolitsa a hulladékot a FIELDTURF TARKETT palya felszinér6l. A HDBS
sépriimodell egy kiilonlegesen tervezett tartdllyal és szlir6vel van felszerelve azért, hogy a
hulladékot és a toltdanyagot is dsszeszedje, majd lehetévé teszi, hogy az dsszeszedett t6ltdanyag
visszahulljon a palya felszinére. A tartalyt idokozonként meg kell nézni, és ki kell tisztitani, hogy
biztosak lehessiink benne, hogy a tdlcsér nem tomodik el, mely megakadalyozhatja, hogy a
t6ltdanyag visszahulljon a palyara.

Miuanyag folidkat helyezhetink a palyara, melyek Osszegyljtik a tartilybol eltavolitott
hulladékot. A HBDS sepri modellt ugy tervezték, hogy le tudjon 4sni a pélya talajaba azért,
hogy el tudja tavolitani azon hulladékokat, melyek bedgyazodtak a toltdanyagba (pl.:
napraforgéhéj stb.). Egy hagyomanyos traktor - mely felfijhaté gumikerekekkel, harom pontos
emel6vel és egy olyan hidraulikus pumpaval van felszerelve, mely percenként 20-30 liter leveg6t
tud pumpalni - el tudja hiiznia HDBS ser(i modellt.

2 Szennvezddések és svomok eltavolitasa

2.1 A gyvomndvénvyek és a moha eltavolitasa

14



Fontos, hogy megeldzziik a gyomok és a moha novekedését a FIELDTURF TARKETT palya
felszinén. Noha az altalanos karbantartds segit ennek elkeriilésében, mégis megjelenhetnek
gyomndvények a miifii és a korben elhelyezett szegély kozstt. Ha ez megtorténik a gyomokat
gyomirtoval kell ellatni, gy hogy ne maradjon semmi gyom. Egy 3 fogla szerszamot is
hasznalhatunk a gyomok és a moha eltavolitasara.
Moha csak kovetkezd koriilmények kozott nd a palya felszinén:

1. A pélya felszine hosszu ideig nem volt apolva.

2. Ha szokatlanul sok arnyék vet6dik a palyara, és a palyat elhanyagoljak.

3. Ha a palya hosszl ideig vizhatlan ponyvaval volt letakarva.
A gyomndvények és a moha megjelenése csak akkor lehetséges, ha a palyat elhanyagoljak, vagy
hosszt idén keresztiil nem tartjdk karban.
Lépjen kapcsolatba FIELDTURF TARKETT képvisel6jével, ha tovabbi informéciora van
sziiksége.
2.2 Foltok eltavolitasa.

Olajfoltok
Az olajfoltokat a reklamokban is hirdetett semleges szerekkel lehet kezelni €s eltavolitani. A

szennyezett vagy foltos téltdanyagot konnyen helyettesiteni lehet 0j toltdanyaggal. Nem habzo
folttisztitdé szereket is hasznalhatunk a foltok eltavolitasara. Minden tisztitoszert le kell obliteni
az érintett teriiletrdl, hogy elkeriiljiikk az esetleges veszélyeket a palya csiiszossaga miatt.

Minden esetben, ha folteltavolitd terméket alkalmazunk kovetni kell az azon szerepld hasznalati
utasitast.

Gumi

A ragdgumit vagy mas ragados anyagot konnyen el lehet tdvolitani a FIIELDTURF TARKETT
gumieltavolitoval.

Lépjen kapcsolatba FIELDTURF TARKETT képviselojével, ha tovabbi informaciora van
sziiksége.

Testnedvek

Egy enzim alap( tisztitoszerrel a "KLEEN KILL'-el eltavolithatunk kiilonbdz6 testnedveket (vér,
hanyis, stb. a palya felszinérdl. Az enzim alapu termékek abban kiilonbdznek a baktérium alapa
tisztitoszerektdl, hogy kiiktatjak a baktérium-forrast, mig a baktérium alapi szerek kiirtjdk a
baktériumot, de nem iktatjak ki annak forrasat. Az enzim alapt termékek kdrnyezetbaritok,
biztonsagosak és még a palya felszinének tisztitasara is alkalmasak. Fontos, hogy a tisztitoszert
alaposan ledblitsiik az érintett teriiletr6l, hogy elkeriiljik az esetleges veszélyeket a palya
csuszossaga miatt.

Minden esetben kdvetni kell a terméken szerepld hasznalati utasitast.

3. Toltéanvae karbantartasa

3.1 A toltéanyag szintjének fenntartisa

A palya 4ltalanos apoldsa biztositja, hogy a toltéanyag az egész palya felszinén egyenletes
closzlasti és egységesen karbantartott legyen. A palya egyes terilleteinek - pl. a jatékosok
ragotevékenységének helyszinén - intenziv és ismétlodo hasznalata a t6ltbanyag elmozduldsat
eredményezheti. Kiilondsen a focipalyak kovetkezo részei: 11- es pontok, kezdOpont, szdglet
tertiletek.

A toltéanyag egységét konnyen fenntarthatjuk azzal, hogy kicseréljiik a toltdanyagot ezeken a
kiemelt teriileteken a kdvetkezdé médon: Ha lehetséges a toltéanyag-csere eldtt gy6zodjiink meg
réla, hogy a fii és a tltdanyag is teljesen szaraz.

1. Hasznaljon kézepes erdsségli sortés kefét vagy fémfogas gereblyét és mozgassa a
fiiszalakat a toltbanyagot kivané teriileten, azért, hogy a fliszalakat fiigg6leges
helyzetbe emelje.

2. egy széles, lapos lapatot haszndlva ossza el az eldre kikevert toltdanyagot f6képp
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azon teriileteken, ahol tdltbanyag utanpdtlasra van szikség. A toltéanyagot
vékony rétegekben kell elosztani, hogy ne nyomjuk le a szalakat, azzal még tobb
munkat okozva magunknak.
3. Dorzsolje a toltbanyagot a filbe egy kozepes erdsségli kefével kdnnyedén
mozgatva a szalakat.
4. ismételje a 2. 1épest, amig a toltdanyag magassaga a fliszalak végétdl mérve el
nem éri a 1-2 cm-t.
Amikor a fiivet a kivant szintre toltéttiik a toltdanyaggal, enyhén mozgassuk a teriiletet, hogy
biztosak lehessiink benne, hogy a téltéanyag leiilepedik a fiiszalak kozé. Ha a kefe szalai 4ltal
statikus elektromossag keletkezne, akkor ez egy kis vizpermettel megsziintetheto.
Ha nedves koriilmények kozott kell feltdlteni a teriiletet, mozgassa a fiivet a fentiek szerint €s
nedvesitse be a toltdéanyagot miutan elhelyezte. Ezt egy locsolokannaval, vagy slaggal végezze,
hogy a t6ltdanyag belearamoljon a flibe &s letilepedjen.

4.Ho-eltakaritas

4.1 kedvezébtlen idoéjarasi koriilmények

A hé6 és a jég altaldban nincs hatdssal a FIELDTURF TARKETT felszinekre. Kiilonleges

id6jarasi koriilmények kozott azonban megfagyhat a felszin pl.: gyors hémérsékletcsdkkenésnél

¢és magas paratartalomnal.

A kovetkez6 termékeket hasznalhatjuk, hogy felolvasszuk a FIELDTURF TARKETT felszinét:
1.  Korr6ziét - megakadalyozé kélcium-kloridot hasznalhatunk a jég és hod
elolvasztasara. A kalcium -kloridot 20-80 kg kiszerelési zsdkokban vagy omlesztve
lehet megvasarolni. A goly6 vagy pehely alaku termék beszivodik a ho belsejébe és
gyorsan, és hatékonyan olvasztja a havat és a jeget. A termé¢k -29 C-ig a

leghatékonyabb.

2. Az UREA nevli szer hasznalata nem engedé¢lyezett kornyezetvédelmi szempontok
miatt.

3.  Magnézium-kiorid hasznalata sem engedélyezel.

4. A korr6ziot megakadalyozé  kalcium-kloriddal kapcsolatban  tovabbi
informacidkat a kovetkezo web oldalon talal:

www.peterschemical. com/Calcium%20Chloride.him

4.2  Hé-eltakaritas
1.  Hoémaré gépet hasznalhatunk, hogy eltakaritsuk a havat a palyarol, ezt
megel6zOen azonban sziikséges Ovintézkedéseket tenni, hogy elkeriiljik a palya
felszinének karosodasat. Kézepes méretil traktorra szerelheté 140 cm széles homard
hasznalata ajanlott.
2. Egy 3/4 tonnas teherautéra szerelt hagyomanyos héekét hasznalhatunk, hogy
eltakaritsuk a havat a palyardl. A hétolod pengéjét fel kell szerelni egy gumivéddvel,
hogy elkeriiljiik a FIELDTURF TARKETT felszinének sériilését. Az Osszegyljtott
havat teherautdkra rakva szallitsuk el a palyarol.
3. A paélya kozepérol a széle felé tolt havat egy kanalas rakodoé géppel kdnnyen
elszallithatjuk.
4.  Er8s héesés esetén egy kozepes méretli hoekével vagy homardval felszerelt
traktort hasznalhatunk. A hoekét az aljara szerelhetd gumilappal vagy a széleire
szerelhetd csuszkakkal lassuk el, hogy a fémlap ne érintkezzen kozvetleniil a palya
felszinével. A palyan maradt kis mennyiségii havat gumis széli hoekével, vagy
hémardval tavolitsuk el. Mtanyag sortéjii forgd kefével is eltavolithatd a ho, a palya
felszinének megsértése nélkiil.
5.  Semmilyen koriilmények kozo6tt ne hasznaljon hélanccal felszerelt gumiabroncsot
a FIELDTURF TARKETT palyan.
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6. A kerekek porgetése tilos a palyan.
Csak nagyon kevés mennyiségil toltéanyag fog kimozdulni, ha betartja a fent emlitett
dvintézkedéseket. A teli iddszak elteltével egy terepszemle alkalmaval eldontheti, hogy
van-e sziikség a toltéanyag utanpdtlasara.

5. Jarmiforgalom

Az On FIELDTURF TARKETT palyajat ugy tervezték, hogy ha a kovetkez6 szabalyokat
betartja még a megrakodott jarmtivek sem okozhatnak kart a felszinén. A palyat gy tervezték,
hogy 2 cm 2 ként maximum 2,1 kg terhelést elbirjon. A palyan kozlekedd jarmiveknek
alkalmazkodniuk keli ehhez a terhelési hatirhoz, hacsak a palya alapjat nem valamilyen
kiilonlegesen nagyobb terhelésre tervezték. Kérjiik, tekintse at az On pélyajanak terhelési
kritériumait, hogy meghatarozza annak maximum terhelését.

® Csak felfijhaté gumikerekekkel ellatott jarmiivek mehetnek kozvetleniil a palya
felszinére.

® Nagy ivben kell fordulni az éles kanyarok elkeriilése érdekében.

® A fordulasokat csak mozgas kdzben szabad végezni.

° Minden jarminek lassan kell kozlekednie.

® Keriilje a hirtelen fékezéseket.

° A kerekek porgetését és a hirtelen gyorsitast is keriilje.

A jarm@ kereckeinek mindig tisztanak kell lennie, hogy elkeriiljik a sar rahulldsat a
palyéra.

e Minden jarmivet, mely kdzvetlen kapcsolatba keriil a palydval at kell vizsgalni,
hogy elkeriiljik az esetleges olaj, vagy hidraulika olaj folyasokat.

o A toltbéanyag kitaposasanak elkeriilés érdekében a megrakott jarmiivek hasznalata

a palya felszinén nem ajanlott.
- Egy, a palyat fedd vizhatlan folia rétegre 2-2,5 cm vastag furnérlemezt kell helyezni
12-20 m tavolsagra. A védd boritas - mely a nehézjarmiivek altal keltett kar ellen véd- a
palya kijelolt be- és kijarat! pontjanal kell elhelyezni.

A jarmGforgalomtol fiiggben kell a palyat karbantartani.

6.Palvavédo rendszer

Ha FIELDTURF TARKETT palyajan a megszokotton kiviil mas eseményeket tart , a palya
felszinét minden esetben védeni kell, hogy megeldzziik az esetleges karokat.
A kovetkez6 védekezé mechanizmusok ajanlatosak.
6.1 Kisebb események
e [skolai események (ballagas, évnyito stb.).
e Koncertek és szinpad nélkiili jatékok.
e Fogadasok.
e Lehetséges éles targyak altal okozott lyukak ellenni védelem, (székek, asztalok stb )
e Kereskedelmi bemutatok
e Fogaddsok, melyeken étel és ital felszolgalasa is torténik.
e Megerbsitett foliaréteg, melyet egy réteg furnér lemez takar.
6.1.1. Palya véd6 mechanizmusok kisebb események esetén
e Megerbsitett folia réteg, melyet egy konny(l, egymasba kapcsolodo (an. dttal ellatott)
merev burkold lap borit. Szdmos merev burkold lap rendszer kaphatd. Kérjik lépjen
kapcsolatba a FIELDTURF TARKETT ugyfelszolgalattal az ajanlott rendszer miatt.
6.2 Kozepes rendezvények (2,8-4 Zkg/cm -nél Kisebb terhelés esetén)
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- Rock koncertek
- Koénny( jarmivek forgalma (kisteherautok, személyautok, Kkistraktorok, kisebb
targoncak)
e Lehetséges éles targyak altal okozott lyukak elienni védelem, (székek, asztalok stb.)
e Kereskedelmi bemutatok, bolhapiacok.
6.2.1 Palya véd6 mechanizmusok kozepes események esetén
e Meger0sitett folia réteg, melyet 2-2,5 cm vastag furnér lemez réteg borit.
e Nehéz terheket (daru tdmasztOkarok, tartd oszlopok alapjai, stb.) nagy teherbirasd
foliarétegre helyezett tobb rétegli furnériemez alappal lassunk el.
6.3  Nagy rendezvények (4,2kg/cm*-nél nagyobb terhelés esetén)
-Traktorhizé verseny, 6rias terepjard verseny, crossmotor verseny.
-Nagy rock koncertek nehéz szinpadi felszereléssel.
-Nagy teherrel ellatott jarmiivek (nagy targoncak, potkocsik, teherautdk)
-Nehéz koncentralt terhek (daru tamasztokarok, tartd oszlopok alapjai, stb.) nagy
teherbirasu foliarétegre helyezett t6bb rétegii furnérlemez alappal lassunk el.
6.3.1 Palya véd6 mechanizmusok nagy események esetén
e Megerdsitett foliaréteg, melyet 2 (kettd) 2-2,5 cm vastag furnérlemez réteg borit. A
furnérlemez rétegeket atfedéses mintaban kell lerakni. Ajanlatos a két lemezréteget 60- 90
cm-enként 6sszeerdsiteni.
6.4 Az események felszerelésének lerakdsa és eltavolitisa
Ajanlott, hogy az események felszereléseinek felallitasahoz és eltavolitasidhoz hasznalt jarmiivek,
mint nehéz teherautdk és targoncak egy folia réteg re helyezett 1 vagy 2 réteg vastag furnérlemez
alapon mozogjanak.
Fontos a kelld odafigyelés a palyavédd rendszerek eltdvolitasakor is, hogy elkeriljiik a
FIELDTURF TARKETT pélya felszinének karosodasat. A furnérlemez réteget és a foliaréteget
minden hulladéktol meg kell tisztitani miel6tt eltdvolitanank a palyarol. Ezzel csokkenthetjiik
annak esélyét, hogy a FIELDTURF TARKETT palyankra forgacsdarabok keriiljenek.
Semmilyen koriilmények kozott nem szabad a FIELDTURF TARKETT palyara tiiskeket,
rogzitd szeget, tartd oszlopot, stb. helyezni.

7.Labbeli tisztitasa

A palya felszinének szennyez6désének fo forrasa a stoplis cipbkkel felhordott sar €s egyéb
szennyezOdés. Ennek elkeriilése érdekében ajanlott, hogy minden jatékos tisztitsa meg a
labbelijét, miel6tt a palyara 1épne. Ez megtehetd a palya kijelolt bejaratainal elhelyezett stopli
kefékkel. A stoplikefe biztositja, hogy a labbelit mindharom oldaldn megtisztitjuk.

8.Festett vonalak és jelek

8.1 Maradandd festékek

A kiilénlegesen kialakitott maradando festék, mint a CONICA és DEGUSSA egyes termékei (
Conipur 63 L) arra hasznalhatd, hogy maradandé vonalakat és jeleket fessiink. A palya
hasznalatdnak gyakorisagatol és az iddjarasi viszonyoktdl fiiggéen ezen jelek ujrafestést
igényelhetnek 1-2 évente. Az elkészitett FIELDTURF TARKETT palya vonalfestsére a
képviselet egy év garanciat vallal Lépjen kapcsolatba a helyi FIELDTURF TARKETT
képviseldjével, ha ezek allandd vonalak és jelek ujrafestést igényelnének.

8.2  Eltavolithato festékek

A Kkiilénlegesen kialakitott eltavolithato festék, mint a CONICA és DEGUSSA termékek arra
hasznalhatdé, hogy ideiglenes vonalakat ¢&s jeleket fessiink. Ez nem igényel semmilyen
karbantartds a jelek és vonalak megerdsitésén kiviil, melynek gyakorisdga hasznalattol €s az
id6jarasi koriilményektdl fugg. A jelek és vonalak eltivolitaisa a CONICA és DEGUSSA
termékek mard szereivel torténik melyet egy nagynyomasu vizsugarral oblitsiink le. Tovabbi
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informacidkért Iépjen kapesolatba a helyi FIELDTURF TARKETT képviseléjével.

8.3  Eltavolithat6 kréta

Ha igény van rovid ideig tart6 ideiglenes vonalakra ¢s jelekre akkor a FIELDTURF TARKETT
"Mark-A-Line" eltavolithaté krétat hasznalhatjuk. A "Mark-A-Line" egy kiilonlegesen kialakitott
jelzd kréta, melyet spray forméjaban csomagolnak, melyet szabad kézzel vagy egy négykereki
kézikocsival vihetiink fel. A jelzokrétat konnyedén és gyorsan eltavolithatjuk enyhe keféléssel és
erds vizsugar alkalmazasival. Ezt mind kézzel, mind egy erre a célra kifejlesztett szerkezettel
megtehetjiik. .
Nem igényel karbantartast azon kiviil, hogy Gjra felhordjuk a krétat a hasznalattol és az iddjarasi
koriilményektdl fiiggben. Tovabbi informaciokért 1épjen kapcsolatba a helyi FIELDTURF
TARKETT képvisel6jével vagy a FIELDTURF TARKETT tigyfélszolgalattal.

9 Karbantart6 berendezések

Az alabb részletezettek az On FIELDTURF TARKETT palyéjéhoz ajanlott altalanos karbantarto
(keféld és seprli) berendezések

9.1  Kefék

"RT" Model

Az "RT" Model-t ugy tervezték, hogy fellazitsa az §sszetomorodott toltdanyagot €s ugyanakkor
fésiilje (kefélje) a FIELDTURF TARKETT pélya felszinét.

9.2  Seprii gépek

HBDS Model ,

A HBDS Sepré modellt arra tervezték, hogy eltavolitsa a feliiletr6l a hulladékot, olyanokat, is
mint napraforgé héj, illetve mogyord héj, melyek bedgyazddhatnak a tdltéanyagba.

A Parker sepril egy a hagyomanyos nagyteljesitményii gyep sepril, melyet arra terveztek, hogy
eltavolitsa a konny( hulladékot FIELDTURF TARKETT pélya felszinérol. A Parker Seprit
onmagaban és tandemben is hasznalhatjuk.

Agri-Fab Seprii

Az Agri-Fab Seprli egy hagyomanyos konny( sepriigép, melyet arra terveztek, hogy eltavolitsa a
koénnyt hulladékot FIELDTURF TARKETT palya felszinérol.

10.FIELDTURF TARKETT termékek

A kovetkezd FIELDTURF TARKETT termékeket tesztelték és kornyezetvédelmi szempontbol
elég biztonsagosak ahhoz, hogy a FIELDTURF TARKETT palyan hasznaljuk 6ket.

10.1  FIELDTURF TARKETT Scrub

FIELDTURF TARKETT Scrub egy hatékony ipari tisztité és apoldszer, melyet a zsiros és olajos
szennyezOdések eltavolitasra hasznalhatonk. FIELDTURF TARKETT Scrub-ot kémiai uton
allitjak el6 ugy hogy kompatibils legyen mas FIELDTURF TARKETT é4polé szerekkel, mint pl.
az antisztatikus folyékony és por alapu apolokkal. A terméket hasznalhatjuk még tisztitasra €s a
komyezet felszinének - mint pl. a padok, felszerelések - fertStlenitésére.

10.2 FIELDTURF TARKETT Static Control

FIELDTURF TARKETT Static Control statikussdgot megakadalyoz6 szer. A FIELDTURF
TARKETT Static Control egy specidlisan eldallitott szer a mifiivon fellépd statikus
elektromossag hatékony megakadalyozasara.

A terméket megvasarolhatja folyékony vagy por alakban, melyek haszndlata biztonsagos a
FIELDTURF TARKETT felszinén anélkiil, hogy veszélyeztetn¢ a FIELDTURF TARKETT
palya szinét.

10.3 FIELDTURF TARKETT gumi eltavolito

A FIELDTURF TARKETT Gum Remover egy hatékony, bioldgiailag lebonthatd oldoszer,
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melyet gumi, kitrany és ragasztd anyag eltavolitdsra hasznalunk. Tovabbi informaciokért 1épjen
kapcsolatba a helyi FIELDTURF TARKETT képviseldjével vagy a FIELDTURF TARKETT
ligyfélszolgalattal.

11.Gvakran feltett kérdések

e Mit tegyiink, ha statikus elektromossag keletkezik egy fedett FIELDTURF TARKETT
palyan?

A statikus elektromossag leginkabb fedett és fedetlen palydk esetén széraz, meleg koriilmények
k6zott keletkezik. A felszint érd surlodas szintén eléidézhet statikus elektromossagot. A palya
felszinén a statikus elektromossdg keletkezik, mely toltéanyag fekete gumi részecskéinek
felszinre keriilését eredményezi, ezaltal a felszin sotétebbé valik. Kiiltéri palydknal az ¢rintett
tertiletek vizzel torténd permetezése csokkenti a statikus elektromossagot, €s el0segiti a fekete
gumi részecskék visszadgyazodasat. A természetes es6 és a reggeli harmat is segiti a statikus
elektromossag megsziinését a FIELDTURF TARKETT palyédkon.

e Mit tegyiink ha statikus elektromossag jelentkezik egy fedett FIELDTURF TARKETT

palya felszinén?

A fedett palydk esetében a statikus elektromossagot az érintett teriiletek permetezésével lehet
megsziintetni. A FIELDTURF TARKETT Static Control termék hasznélata is lehetséges. Ennek
megrendelése érdekében lépjen kapcsolatba a helyi FIELDTURF TARKETT képvisel6jével
vagy a FIELDTURF TARKETT iigytélszolgalattal.

e Hogyan vezeti el a FIELDTURF TARKETT péalya a vizet?
A Kkiilonlegesen tervezett FIELDTURF TARKETT palya ugy viselkedik, mint egy konnyen
ateresztd rendszer, elvezetve ezaltal a felszinen és a felszin alatt 1év6 nedvességet. Egy specialis
alapba épithet6 anyag lehetvé tesz a viz kitirtilését anélkiil, hogy elveszne a t6ltanyag.
A zzott k& alapot is gyors vizelvezetének tervezték, mely az egész palya egy jO vizatereszt6
rendszerré valik.

e Hasznalhatunk-e UREA-t, a palyan 1évo ho elolvasztasara?
FIELDTURF TARKETT Az UREA kornyezetvédelmi szabalyok miatt nem hasznalhato a
palyan.

e Mennyi a FIELDTURF TARKETT palyak garancia id6szaka?
Az On FIELDTURF TARKETT palydja 5 év garanciaval rendelkezik a palya anyagara,
telepitésére, teljesitményére vonatkozdan, kivéve a vonalfestést, ha palyat az engedélyezett
tevékenységekre és a sziikséges altaldnos karbantartas betartisa mellett hasznaljak, és a palya
védelme a karbantartasi itmutaté szerint torténik.

e Hogy befolyésolja az éghajlat a FIELDTURF TARKETT felszinét (pl.: ho, es6):
Az On FIELDTURF TARKETT palydjat tgy tervezték, hogy széls6séges 1égkori és eghajlatl
koriilményeket is kibirjon, mit pl. az UV sugarzas, ho, jég sos viz, tengert klima.

e Milyen l4bbeli hasznalhaté a FIELDTURF TARKETT palyan?
A FIELDTURF TARKETT palyék nagyon ellenalloak és strapabiroak és ugy tervezték Oket,
hogy alkalmazkodjon a jelenleg normal fiivén hasznalt 6sszes sportcipbhdz. A FIELDTURF
TARKETT palydk nagyszer( sporttulajdonsdgai - mint rugalmassag, feliilet tapadasa - nem
teszik sziikségessé az Aatlagos, vagy hosszi fémstoplik (,V stoplik) hasznalatat és ezért
hasznalatuk nem is ajanlott.

e A sos viz vagy a tengeri klima hat4ssal van-e a FIELDTURF TARKETT pélyékra?
A s6s viz vagy sodium klorid a nincs rossz hatdssal a FIELDTURF TARKETT pélyakra. A
FIELDTURF TARKETT nagyon jol tiiri a tengeri éghajlatot, azonban ajdnlatos id6kdzonként
(havonta) tiszta vizzel lemosni a palyat, hogy eltavolitsuk a s6t és a szennyezodéscket a
felszinrdl.

e Hasznalhatok-e hypo félék a FIELDTURF TARKETT palyakon?
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Oxidalo szerek, mint pl. a hypo nem hasznalhatok a FIELDTURF TARKETT palyakon. Tovabbi
informaciokért 1épjen kapcsolatba a helyi FIELDTURF TARKETT képvisel6jével.

Fontos tudni, hogy a megfelelé idoben elvégzett és szakszerii karbantartasra
forditott osszegek, tobbszorosem megtériilnek a palya megnovekedett
élettartamat tekintve!

ACELKOTEL HALOVAL EROSITETT LEGTARTASOS SPORTCSARNOKOK

A légtartasos sportcsarnokok fontosabb szerkezeti elemei
e Héjszerkezet
A légtartdsos sportcsarnok egy acélkotél haloval erdsitett tobbrétegli szerkezet az alabbi
rétegekbol kialakitva:
- acélkotél hald: 14mm atmérdji tizi horganyzott acélkotél
- védosfolia: 150 mikron vastagsag UV stabilizalt égésgatolt polietilén folia
- hdszigetel paplan: 200 mikron vastagsagi haromrétegli UV stabilizalt égésgatolt
" polietilén folia
- 1égzard és tehervisel6 membranhéj: nagyfrekvencias hegesztési eljarassal konfekcionalt
fehér szinli membranhéj, ami kb. 4 méteres magassagig oldalt zold vagy kék szinti lehet.
A membranhéj anyaga nagy szilardsagn, mindkét oldalan PVC-vel bevont poliészter
szovet, UV sugarzas ellen védett, penészgomba ellen kezelt, szennytaszito lakkréteggel
ellatott.
e Bejaratok
A csarnokok bejératai zsilip rendszerben késziilnek ugy, hogy az ajtok nyitisa ne okozzon tartds
légveszteséget. Személy bejaratként forgdajtd is késziilhet, aminek a szérnyai gy vannak
kialakitva, barmilyen allasban biztonsagosan tomitsenek.
e Légkezel6 berendezés
A sportcsarnok iizemben tartdsat egy vagy ketté allandoan lizemeld légkezeld berendezés
biztositja, ami az alabbi részegységekbol all:

e ventilator - biztositja a 1égszallitast és a belsé tulnyomast
e hécserél - biztositja a be favott levegd homérsékletét
e gz vagy olajég6 - biztositja a hdcseréld flitését

A berendezés megbizhaté miikodéséhez és hosszu élettartam eléréséhez alapvetd fontossagi a
rendeltetésszerl haszndlat €s a rendszeres karbantartas. A berendezésen csak lehiilt allapotban
szabad munkalatokat végezni; le kell kapcsolni a halozatrol és le kell zarni az lizemanyag-
ellatast.

Ajanlott betartani az alabbiakat:

Miukodés kozben sose szakitsa meg a h6légfivo elektromos tapellatasat! Ezzel a mavelettel
leallitja a ventillatort, igy a tiztér nem tud megfelel6en lehilni, és a talheviilés miatt karosulhat.
Az égéstermékek vizsgalataval rendszeresen ellendrizze az ég6 beallitasat; a folyamatosan jo
beallitassal {izemeld ég6 kevesebb tiizeldanyagot fogyaszt és kevésbé kdrnyezetszen nyez0.
Rendszeresen ellendrizze a 1égszlrdt; ha tele van porral, fijja ki magasnyomasu
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levegdpisztollyal, vagy cserélje ki. Ha a holégfuvo poros levegot sziv be, gondoskodjon rdla,
hogy ne gyiiljon fel nagymennyiségli por a ventillatorokon és a hocserélé feliiletén. Sziikség
esetén siiritett levegs pisztollyal tavolitsa el a port.
Minden évben, ha a berendezés iizemen kiviil van, tisztitsa meg a h6cseréld feliileteket. A
lerakodott égéstermékeket le kell strolni. A hécserélé feliletek konnyen elérhet6k eldlrol a kém
leld nyilas lemeze feldl, illetve hatulrdl a két oldal nyilason keresztiil.
Minden évben ellendrizze a fiistfordito lemezt; a hibasakat sziikség esetén cserélje ki
tijakra. Rendszeresen ellendrizze a ventillatoregység hajtészijait (75-1000 tipusok).
Ha nem hasznalja a berendezést, kapcsolja le a halozatrol.

e villamos vezérld szekrény.

o Vészventillator

Benzin vagy gazolaj lizemil aggregat ami egy tartalék ventillatort hajt meg.

A tartalék ventilator dramkimaradas esetén automatikusan beindul és biztositja a satorban a
talnyomas fennmaradasat.

° Vilagitas

A csarnok megvilagitasa a héj szerkezetre fliggesztett neon vilagitotestekkel torténik, amelyek
2x58 Watt teljesitmény(i fénycsiveket tartalmaznak és {itésallo burkolattal vannak ellatva.

A vilagitas palyanként szakaszolva van és miikodtetése a bejarat kozelében elhelyezett kapcesolo
szekrényr6l torténik.

Kezelés

e A csarnok nyomasértékének szabalyozasa

A légkezel$ berendezés kettd darab Iégesatomaval csatlakozik a satorszerkezethez. Az egyik
légesatoman flijjuk be a sator stabilitasat illetve a filitését biztosito leveg6t. A masodik csatornan
a be fuvott levegd egy része visszadramlik, ezért a satorban légkeringtetés alakul ki.

A visszakeringtetett levegd mennyiségét és a satorban uralkod6 tilnyomast a visszatérd
csatornaban elhelyezett zsaluval lehet szabalyozni.

A szabalyozé zsalu nyitdsidval né a visszakeringtetett levegé mennyisége és csokken a
satorban uralkodo tilnyomads, zarasaval a folyamat megfordul és n6é a nyomas.

Ha a satorban a visszakeringtetett levegh mennyiségét csokkentjiik, akkor automatikusan - egy
tilnyomdsos zsalu segitségével - kiilsé friss levegét engediink a satorba.

A flitési szezonban az ilizemelés gazdasigossagat noveli a visszakeringtetett levegd nagyobb
mennyisége és a kevesebb friss levegd utinpétlas annak szigori betartasa mellett, hogy a
satorban a tGlnyomas optimalis legyen.

A friss levegd potlasanak nagysaga szorosan Osszefligg a satorszerkezet tomitettségével, ezért
nagyon fontos, hogy a sator keriiletén rendszeresen ellendrizzik a tomitettséget.

e Uzemeltetés szeles id6ben

Szeles idéjaras esetén a satorban a nyomast novelni kell, amit a visszatéré ag szabalyozo
zsalujanak megfeleld mértékii zarasaval érhetiink el. Kézi esetén javasoljuk, hogy €jszakanként
amikor a flitést csokkentjik egyuttal a sator nyomasat noveljiik meg, kiilondsen abban az
esetben, ha az eldrejelzés er6s vagy viharos szelet josol.

® Uzemeltetés havazas esetén

méretezve. Ez azt jelenti, hogy a satorra hull6 hénak le kell csusznia vagy el kell olvadnia. Ezert
z4s esetén novelni kell a satorban a tilnyomast és a hémérsékletet! Ha a meteorologiai
elorejelzes ¢&jszakara havat jelez, akkor éjszakara a fiitést maximalis teljesitményre kell

22



allitani, hogy a hé azonnal leolvadjon, mert a sator tetején megrekedt vastagabb horéteg a
satrat lenyomhatja.

Javasoljuk, az esetlegesen megrekedt ho eltavolitasa érdekében egy kb. 55 méter hosszia 20 mm
4tméréjl miilanyag kotél beszerzését. Ezt a kotelet a sator tetején atvetve két oldalrdl két ember
altal mozgatva segithetjiik a ho lecstiszasat.

Karbantartas. iizembe helyezés, bontas és tarolas

e Karbantartais

Kiils6 takaré folia

A kiils6 védofolia élettartama normal tizemelés esetén 2-5 év. Szerepe elsdsorban a héjszerkezet
belsd rétegeinek védelme €s a sator esztétikai megjelenésének biztositasa. Rendszeres cseréjével
a sportcsarnok allandéan Gjszerl allapotban tarthato. Karbantartist nem igényel.

Hoszigetel6 paplan

Viarhato élettartama 3-5 év. A tavaszi bontaskor az esetleges szennyezddéseket el kell tavolitani.
Karbantartast nem igényel.

Tehervisel6 héjszerkezet

Varhaté élettartama 12-15 év. A tavaszi bontiskor az esetleges szennyezddéseket el kell
tavolitani.

Acélkotél hald

Ordk életii, karbantartast nem igényel.

e A satorszerkezet iizembe helyezése és bontiasa

A sator iizembe helyezését és bontasat csak kiképzett szakember vezetésével szabad
végezni! Javasoljuk 2000 m? lefedett teriilet fol6tt kiképzett szereldbrigdd megbizasat a munka
clvégzésére.

A sator felallitasat és bontasat kizarolag csapadék és szélmentes idébem, 20 C°-nal
alacsonyabb homérséklet esetén szabad végezni!!!

Szélmentes iddjaras a balesetveszély, a csapadékmentes 20 C° alatti hémérséklet az anyagi karok
elkeriilése miatt sziikséges.

A bontds megkezdése el6tt kettd napig a satrat maximalis fiutés mellet kell tizemeltetni, hogy a
héjszerkezet teljesen kiszaradjon. A bontas soran a héjszerkezet elemeirél minden szennyezddést
el kell tavolitani, teljesen szaraz allapotban 6sszehajtani és becsomagolni.

® Tarolas

A sportcsarnok polietilén és PVC tartozékai érzékenyek a nyari erds UV sugéarzasra, valamint a
ragesalok is kart tehetnek benne.

A sator elemeit fedett, szaraz ragesalomentes helyen kell tarolni!

Salakos teniszpalva

VOROS SALAKOS TENISZPALYA KARBANTARTASA

A palya iizemeltetése sordn az aldbbiakat kell betartani:.
e a jaték elbtt a vonalat vonaltisztité kefével le kell tisztitani
e palya haszndlatba vétele el6tt 2 perces locsolas ajanlott
e jatéktér hasznalat utini karbantartisa lehuzo kefével a palya hossz- és keresztiranyaba
e apalyat id6jarastol fiiggden, napi rendszerességgel locsolni, nagy hoség esetén tobbszor
e apalyan keletkezett sériilések esetén salakkal pétolni, locsolni, hengerezni, kefével
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athuzni kell

teniszcip6 hasznalata kotelezo

csuszo réteg biztositasa

halot és az oszlopot télen leszerelve széraz helyen ajanlott tarolni
az oszlop hiivelyét téli sapkaval sziikséges betakarni

halé magassaga a palya kézepén 91,5 cm

tavaszi felajitas a téli fagyok utan lehetséges

ratenni, lehengerezni, vonalakat megigazitani
e tavaszi feltjitas utan a napi karbantartast kell elvégezni
e 8-10 év utan ajanlatos a fels6 réteg / 0-3mm / cseréje
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felujitas soran a régi takaroréteget meglazitani, 1 cm vastagsagban Uj takaroréteget





